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2.  Popis p � ístroje 
 
P� ední panel 
 

 
 
                                        � te� ka karet                                   LED            LED        tla� ítko 
                                                                                             STANDBY       RC        STANDBY 
                                                                                                                                   ON/OFF 
Zadní panel 
Model DM 600 PVR-C/T (pro p�íjem digitální kabelové nebo digitální pozemní TV) 
 
                                  anténní          konektor       konektor                  sí�ové 
                             vstup    výstup      RS-232C    SCART TV              rozhraní  

 
                    výstup         výstupy        konektor         digitální    konektor 
                    S-video       audio /         pro p� ipojení   výstupní   napájení 
                                       Video           modemu         konektor 
                                                                                  audio 
 
Model DM 600 PVR-S (pro p�íjem digitální satelitní TV) 
                        
                               vstup výstup     konektor         konektor                 sí�ové 
                                     LNB            RS-232C        SCART TV             rozhraní 

 
                     výstup      výstupy         konektor pro   digitální  konektor 
                     S-video    audio /           pro p� ipojení  výstupní  napájení 
                                     video              modemu        konektor 
                                                                                  audio 
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2. Význam / funkce jednotlivých ovládacích a 
kontrolních prvk �  a konektor �  

 
P� ední panel 
· � te� ka karet 

Do � te� ky vlo�te kartu pro p �íjem zakódovaných TV program�  (Dreamcrypt 
Smartcard) tak, aby zlatý � ip karty sm�� oval dol� , šipkou na kart�  sm� rem do 
p�ístroje. 

· LED STANDBY 
U p�ístroje v pohotovostním re�imu svítí � erven� , po zapnutí p�ístroje zm� ní barvu 
na zelenou. 

· LED RC (dálkového ovládání) 
Po p�ijetí signálu z dálkového ovlada� e se LED rozsvítí. 

· Tla� ítko STANDBY ON/OFF pro zapnutí p�ístroje / p�epnutí p�ístroje do 
pohotovostního re�imu. 

 
Zadní panel 
· Anténní vstup (DM 600 PVR-C/T) 

Pro p�ipojení anténního kabelu. 
· Anténní výstup (DM 600 PVR-C/T) 

K tomuto konektoru m� �ete p � ipojit anténní vstup televizoru nebo VCR. 
· Vstup LNB (DM 600 PVR-S) 

Pro p�ipojení koaxiálního kabelu s p� ipojeným LNB. 
· Výstup LNB (DM 600 PVR-S) 

K tomuto konektoru m� �ete p � ipojit vstupní konektor pro p� ipojení LNB jiného 
p�ijíma� e digitální nebo i analogové satelitní TV. 

· Konektor pro p� ipojení modemu 
Po p�ímý p�ístup p�ístroje k internetu. 

· Výstup signálu S-video 
Konektor m� �ete vyu�ít nap �. pro p� ipojení TV monitoru vybaveného vstupním 
konektorem S-VIDEO. 

· Výstupy audio / video 
Výstup slo�eného signálu video (�lutý konektor cinc h). 
Stereofonní výstup analogového signálu audio (levý kanál L – bílý konektor cinch;  
pravý kanál R – � ervený konektor cinch). 
Výstupy audio / video m� �ete vyu�ít pro p � ipojení televizoru nebo VCR, pro 
p� ipojení pou�ijte stereofonní kabel audio / video s konektory cinch. 

· Konektor RS-232C 
Konektor je ur� en pro p� ipojení ke konektoru RS-232C PC (nap�. pro ú� ely 
diagnostiky nebo pro upgrade software p�ijíma� e). Pro p�ipojení pou�ijte sériový 
kabel s konektory Sub-D (9 vývod� ). 

· Konektor SCART TV 
Konektor je ur� en pro p� ipojení tohoto p�ístroje k televizoru vybavenému stejným 
typem konektoru. Prost�ednictvím tohoto konektoru je do televizoru p�ivád� n krom�  
signálu video rovn� � i stereofonní signál audio. Pro p �ipojení pou�ijte kabel 
s konektory SCART. 

· Digitální výstupní konektor audio (Toslink) 
Konektor je ur� en pro p� ipojení p� ijíma� e k AV zesilova� i vybavenému dekodérem 
Dolby Digital. Pokud budou p�ijímány TV po�ady se zvukem ve formátu Dolby 
Digital bude v tomto konektoru p�ítomen datový proud audio v uvedeném formátu. 
Pro p�ipojení pou�ijte digitální optický kabel audio. 
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· Konektor napájení 
Konektor je ur� en pro p� ipojení kabelu sí� ového adaptéru (z p�íslušenství p�ístroje), 
adaptér p� ipojte k sí� ové zásuvce (230 V st�íd. / 50 Hz). 

· Konektor sí� ového rozhraní (pro p� ipojení p�ístroje k místní síti – Ethernet). 
Konektor m� �e být rovn � � pou�it pro upgrade software p �ijíma� e. Pro p�ipojení 
pou�ijte kabel s konektory RJ45. 

3.  Pro vaši bezpe � nost 
 
P� ed instalací, zapnutím a nastavováním p � ístroje si prosím p � e� t� te celý návod 
– obsahuje d � le�ité informace pro bezpe � né vyu�ití všech jeho vlastností a 
funkcí. Návod ulo�te pro p � ípad jeho další pot � eby. 
 
· Okolo p�ístroje ponechejte dostate� ný volný prostor nutný pro cirkulaci vzduchu 

okolo p�ístroje – je tak odvád� no teplo, vznikající b� hem jeho provozu. 
· Nezakrývejte v� trací otvory sk�í� ky p�ístroje - riziko jeho p�eh�átí a poškození. 
· Neumís�ujte p�ístroj na slunci nebo v blízkosti zdroj�  tepla. Dlouhodobým 

vystavením p�ístroje teplu je výrazn�  zkracována �ivotnost jeho elektrických a 
elektronických komponent.  

· Pozor na vniknutí cizích p�edm� t�  nebo jakékoliv kapaliny do sk�í� ky p�ístroje jejími 
v� tracími otvory – riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku po�áru. Pozor na 
d� ti! 

· Chra� te p�ístroj p�ed zmoknutím, post�íkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou.  
Na p�ístroj neumís�ujte nádoby obsahující jakékoliv kapaliny (jako nap�. vázy 
s kv� tinami). Nedotýkejte se p�ístroje a jeho sí� ového kabelu mokrýma rukama. 
Riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku po�áru . 

· Neumís�ujte p�ístroj v blízkosti otev�eného ohn� , na p�ístroj neumís�ujte zdroje 
otev�eného ohn�  (jako nap�. ho�ící sví� ky). 

· Nevyjímejte p�ístroj ze sk�í� ky – riziko úrazu elektrickým proudem. Uvnit�  sk�í� ky 
p�ístroje nejsou díly, které by mohl opravit nebo se�ídit jeho u�ivatel bez 
odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li p�ístroj vy�adovat se �ízení nebo 
opravu kontaktujte autorizovaný servis. 

· P�ed p�ipojováním p�ístroje k / odpojováním p�ístroje od jakýchkoliv externích 
komponent (nap�. televizoru) je oba p�ístroje nutno vypnout. 

· Vypnutím p�ístroje tla� ítkem STANDBY ON / OFF na p�ístroji nebo tla� ítkem 
POWER na ovlada� i není p�ístroj odpojen od elektrické sít�  – je tak p�epnut do 
pohotovostního re�imu. V tomto re�imu z � stává p�ístroj p� ipojen k elektrické síti, ze 
které trvale odebírá malý proud (nap�. pro zálohování pam� tí nebo pro funkci 
dálkového ovládání). Pro odpojení p�ístroje od elektrické sít�  p�epn� te p�ístroj do 
pohotovostního re�imu a potom vyjm � te vidlici sí� ového kabelu p�ístroje ze sí� ové 
zásuvky. 

· Odpojení p�ístroje od elektrické sít�  je nutné za bou�ky pop�. p�ed vaší 
p�edpokládanou delší nep�ítomností. 

 
UPOZORN� NÍ 
Na p� ístroji neprovád � jte �ádné úpravy. Zásahem do p � ístroje v dob �  platnosti 
záruky na p � ístroj se vystavujete riziku ztráty event. záru � ních pln � ní. 
Instalaci pevného disku doporu � ujeme sv �� it prodejci p � ístroje – neodborné 
zacházení s pevným diskem m � �e disk poškodit. 
 
Dopl � ující informace 
· P�ed p�ipojováním / odpojováním LNB p�ístroj vypn� te.  
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· Kabel pro p� ipojení LNB k p�ístroji musí být uzemn� n, uzemn� ní kabelu musí 
vyhovovat sm� rnicím SABS 061. 

· Chra� te sí� ový kabel p�ístroje p�ed poškozením. Kabel ve� te tak, aby se po n� m 
nešlapalo, na kabel nepokládejte t� �ké p �edm� ty. Nepou�ívejte p �ístroj 
s poškozeným sí�ovým kabelem. V �ádném p �ípad�  neopravujte poškozený kabel 
nebo vidlici kabelu sami – pro jejich opravu nebo vým� nu kontaktujte pracovníka 
s odpovídající kvalifikací. 

· P�ed � išt� ním p�ístroj vypn� te a odpojte od elektrické sít� . Pro � išt� ní p�ístroje 
posta� uje m� kký � istý had�ík, v p�ípad�  v� tšího zne� išt� ní p�ístroje lehce zvlh� ený 
ve vla�ném z �ed� ném roztoku mírného saponátového � isticího p�ípravku. 
V �ádném p �ípad�  nepou�ívejte pro � išt� ní p�ístroje agresivní � isticí prost�edky, 
�edidla nebo rozpoušt� dla (jako nap�. benzin, líh nebo aceton). 

4.  Pokyny pro pozd � jší likvidaci p � ístroje 
 
P�i pozd� jší likvidaci p�ístroje (z jakýchkoliv d� vod� ) nevhazujte 
p�ístroj do domovního odpadu. P�ístroj u� i� te nepou�itelným (nap �. 
jeho mechanickou deformací) a p�edejte jej k ekologické likvidaci 
na sb� rné místo nebezpe� ného odpadu. 
Ekologická likvidace a recyklace materiál�  pou�itých pro konstrukci 
p�ístroje chrání p�írodní zdroje surovin a šet�í �ivotní prost �edí. 
Další informace k ekologické likvidaci p�ístroje získáte u jeho 

prodejce pop�. u pracovníka ochrany �ivotního prost �edí místního (obecního, 
obvodního, m� stského) ú�adu. 
Tyto pokyny se vztahují rovn� � i na likvidaci vy � erpaných baterií. 

5.  P� íslušenství p � ístroje 
 
P�ístroj je dodáván s následujícím p�íslušenstvím: 
· sí� ový adaptér 
· sí� ový kabel pro p� ipojení sí� ového adaptéru k elektrické síti 
· dálkový ovlada�  
· 2 ks baterií AAA pro ovlada�  
· p�íru� ka u�ivatele (poslední verze p �íru� ky je k dispozici na www.dream-

multimedia-tv.de). 
 
Pokud je v v dalším textu návodu uvád� no jiné ne� výše uvedené p �íslušenství jako 
nap�. digitální optický kabel nebo kabel s konektory SCART není dodáváno 
s p�ístrojem a je k p�ístroji nutno dokoupit. 

6.  Instalace p � ístroje 
 
P�i instalaci p�ístroje postupujte podle následujících pokyn� : 
· Pe� liv�  si p�e� t� te všechny pokyny související s instalací p�ístroje uvád� né 

v návodu k obsluze tohoto p�ístroje a p�ístroj� , které budou p�ipojeny k tomuto 
p�ístroji (jako nap�. televizoru nebo VCR). 

· Do prostoru pro baterie na spodní stran�  sk�í� ky dálkového ovlada� e vlo�te ob �  
baterie AAA z p�íslušenství p�ístroje. P�i vkládání baterií pozor na jejich správnou 
polaritu – je vyzna� ena v prostoru pro baterie. 

· K p�ístroji p� ipojte konektor kabelu s p� ipojeným LNB nebo konektor koaxiálního 
kabelu s p� ipojenou TV anténou. 
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· Kabelem s konektory SCART propojte konektor SCART TV p�ístroje s konektorem 
SCART televizoru. Výchozím nastavením (z výroby p�ístroje) je kabelem do 
televizoru p�ivád� n slo�ený signál video – pro zm � nu typu signálu video pou�ijte 
nabídku. 

· Ke konektoru DC IN 12 V na zadním panelu p�ístroje p� ipojte konektor kabelu 
sí� ového adaptéru (z p�íslušenství p�ístroje), potom k adaptéru p� ipojte konektor 
sí� ového kabelu. Vidlici kabelu vlo�te do sí � ové zásuvky (230 V st�íd., 50 Hz) – 
nap� tí elektrické sít�  v míst�  instalace p�ístroje m� �ete zjistit nap �. na štítku 
elektrom� ru. 

· Po prvním zapnutí p�ístroje bude aktivován pr� vodce instalací p�ístroje, jeho� 
prost�ednictvím budou za vaší aktivní spolupráce nastaveny všechny základní 
funkce p�ístroje – postupujte podle pokyn�  na TV obrazovce. 

7.  Dálkový ovlada �  
 
Na ovlada� i jsou u�ivateli k dispozici následující tla � ítka: 
· POWER pro zapnutí p�ístroje / p�epnutí p�ístroje do 

pohotovostního re�imu. 
· TV MODE pro p�epnutí ovlada� e na obsluhu funkcí 

televizoru (po p�edchozím naprogramování ovlada� e). 
· Tla� ítko se šipkou doprava – b� hem p�íjmu TV pro 

p�eskok 20 pam�� ových míst v seznamu program�  vp�ed. 
· EXIT pro zhasnutí nabídek a jiných informací jako nap�. 

seznam�  TV nebo rozhlasových program�  zobrazených 
na TV obrazovce. 

· Tla� ítka BOUQUET +/- pro p�epínání mezi seznamy TV 
nebo rozhlasových program� . 

· MENU pro vyvolání hlavní nabídky na TV obrazovku. 
· VIDEO pro p�epnutí p�ístroje do re�imu PVR (Personal 

Video Recorder – dosl. osobní VCR). Pro okam�ité 
zahájení záznamu sledovaného TV po�adu stla� te 
tla� ítko RADIO (� ), ukon� ení záznamu stla� ením tla� ítka 
TV (� ). 

· HELP pro zobrazení nápov� dy na TV obrazovce. 
· TEXT pro p�epnutí p�ístroje na p�íjem teletextu. 
· SHIFT / SETUP pro vyvolání druhé funkce tla� ítka / 

naprogramování ovlada� e pro obsluhu základních funkcí 
pou�ívaného televizoru. 

· DREAM pro p�epnutí p�ístroje do stejn�  ozna� eného 
re�imu.  

· � íslicová tla� ítka pro vkládání � íselných hodnot pop�. text�  do nabídek / p�ímý 
výb� r TV nebo rozhlasového programu ze seznam�  program� . Po p�epnutí 
p�ístroje na p�íjem teletextu jsou tla� ítka pou�ívána pro výb � r po�adované strany 
teletextu. 

· Tla� ítko se šipkou doleva – b� hem p�íjmu TV pro p�eskok 20 pam�� ových míst 
v seznamu program�  vzad. 

· MUTE pro okam�ité uml � ení systému / obnovení p� vodní hlasitosti. Pro zrušení 
uml� ení systému m� �ete rovn � � pou�ít tla � ítka VOLUME +/-. 

· Tla� ítka VOLUME +/- pro nastavení hlasitosti televizoru – je omezena hlasitostí 
nastavenou ovládacími prvky televizoru. 

· INFO – stla� ením tla� ítka b� hem p�íjmu TV nebo rozhlasu bude na obrazovce 
zobrazena informace EPG pro p�ijímaný rozhlasový nebo TV program. 
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· Tla� ítka pro navigaci v nabídkách. Pro p�epnutí do podnabídky pou�ijte tla � ítko OK. 
· OK pro potvrzení výb� ru / nastavení provedeného prost�ednictvím nabídky. 
· AUDIO – pro výb� r po�adovaného jazyka pro audio / formátu zvuku (v závislosti na 

p�ijímaném TV programu). 
· Barevná tla� ítka voleb (tla� ítka ���� ). Po p�epnutí p�ístroje do re�imu PVR 

(tla� ítkem VIDEO jsou tla� ítka ur� ena pro obsluhu funkcí záznamu na pevný disk, 
pro zahájení / ukon� ení záznamu pou�ijte tla � ítko TV a tla� ítko RADIO. 

· TV – pro p�epnutí p�ístroje na p�íjem digitální TV. 
· RADIO – pro p�epnutí p�ístroje na p�íjem digitálního rozhlasu. 
 
Podrobný popis funkce jednotlivých tla� ítek naleznete v dalším textu návodu 
v popisech obsluhy jeho jednotlivých funkcí. 

Pou�ití tla � ítka MENU 
· Stla� ením tla� ítka b� hem p�íjmu rozhlasu nebo TV bude na obrazovce zobrazena 

hlavní nabídka umo� � ující p�ístup k následujícím nabídkám: 
1. TV 
2. Radio 
3. File (soubor) 
4. Information 
5. Shutdown (vypnutí) 
6. Setup (nastavení) 
7. Games (hry) 
8. Timer 

 
· � ísla p�ed jednotlivými volbami umo� � ují p�ímý p�ístup k volbám stla� ením 

odpovídajícího � íslicového tla� ítka – nap�. stla� ením tla� ítka 6 p�ejdete do nabídky 
Setup (nastavení). 

· Stla� ením tla� ítka MENU v dob� , kdy je na obrazovce zobrazen seznam program�  
bude p�epnuto do nabídky program�  – mo�nosti nabídky závisejí na aktuáln �  
pou�ívaném seznamu program � . 

8. Zapnutí / vypnutí p � ístroje 
 
· Po p�ipojení p�ístroje k elektrické síti se na p�edním panelu p�ístroje rozsvítí 

� ervená LED STANDBY – indikuje p�epnutí p�ístroje do pohotovostního re�imu. 
· Zapn� te pou�ívaný televizor a p �epn� te jej na zpracování signálu z konektoru 

SCART s p� ipojeným p�ístrojem – viz návod k obsluze televizoru. 
· Pro zapnutí p�ístroje stla� te tla� ítko STANDBY ON/OFF na p�ístroji nebo tla� ítko 

POWER na ovlada� i – LED STANDBY na p�ístroji zm� ní barvu na zelenou.. 
· Dalším stla� ením tla� ítka bude p�ístroj p�epnut do pohotovostního re�imu. 

· P�idr�ením stla � eného tla� ítka 
POWER na ovlada� i bude na 
obrazovce zobrazena nabídka 
Shutdown/Standby  (vypnutí p�ístroje 
/ p�epnutí p�ístroje do pohotovostního 
re�imu). 

· Tla� ítky pro navigaci v nabídkách 
vyberte po�adovanou funkci ( �ádek 
nabídky), potvr� te tla� ítkem OK. 
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Reboot now 
Pro opakování zavedení opera� ního systému p�ístroje. 
 
Goto standby 
Výb� rem této funkce bude p�ístroj p�epnut do pohotovostního re�imu. 
 
Set sleeptimer 
Funkce pro naprogramování automatického p�epnutí p�ístroje do pohotovostního 
re�imu po uplynutí naprogramovaného � asu. 

9.  Automatické p � epnutí p � ístroje do pohotovostního 
re�imu  

Po výb� ru funkce Set sleeptimer 
bude zobrazena obrazovka Set 
sleeptimer  (naprogramování 
automatického vypnutí p�ístroje). 
V �ádku duration  (trvání) 
specifikujte � as, po jeho� uplynutí 
bude p�ístroj p�epnut do 
pohotovostního re�imu (max. 240 
minut), potom stla� ením tla� ítka 
OK ozna� te volbu standby  
(pohotovostní re�im), potvr � te 
dalším stla� ením tla� ítka OK nebo 

zeleného tla� ítka.  

10.  Hlavní nabídka 
 
· Pro zobrazení hlavní nabídky stla� te b� hem p�íjmu TV nebo rozhlasu tla� ítko 

MENU. 
· Pro výb� r po�adované nabídky pou�ijte tla � ítka pro navigaci, výb� r potvr� te 

tla� ítkem OK. Alternativn�  m� �ete pou�ít � íslicová tla� ítka. 
 

 
 
 
Pro výb� r nabídky TV zvolte tuto ikonu. 

 
 
 
 
 

 
Tato ikona indikuje výb� r nabídky Radio . 
 
 
 
 
 
Po výb� ru této ikony budete moci pou�ívat 
funkce nabídky File  (soubor). 
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Výb� rem této ikony bude aktivována 
nabídka Info , jejím� prost �ednictvím 
m� �ete zobrazit dopl � ující informace 
jako jsou nap�. intenzita signálu 
p� ijímaného programu, verze software 
p�ijíma� e atd.  
 
 
Vyberte pro zobrazení nabídky 
Shutdown  (vypnutí). 
Po výb� ru funkce Shutdown now  (nyní 
vypnout) bude p�ístroj vypnut, pro jeho 
zapnutí stla� te tla� ítko POWER na 
ovlada� i. 
 
Pro zobrazení nabídky Setup  (nastavení) 
vyberte tuto ikonu. 
Nabídka umo� � uje zm� ny nastavení 
prakticky všech funkcí p�ístroje. 
 
 
 
 
 
Pro p�ístup k TV hrám ulo�eným 
v pam� ti p�ístroj vyberte nabídku 
Games (hry). 
 
 
 
Ozna� ením této ikony bude zobrazena 
nabídka Timer . 
Nabídka umo� � uje kontrolu 
naprogramovaných timer� , jejich zm� ny 
nebo zrušení. 

11.  Informa � ní okno 
 
Stla� ením tla� ítka OK v dob� , kdy na TV obrazovce není zobrazena nabídka bude na 
obrazovce zobrazeno okno s informacemi o p� ijímaném programu. 
Zhasnutí informa� ního okna dalším stla� ením tla� ítka OK. 
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Význam zobrazených informací 
 
49 � íslo pam�� ového místa s p� ijímaným programem 
PREMIERE DIREKT název programu 
16:24 aktuální � as 

 zvuk ve formátu Dolby Digital 
16:9 formát obrazu 
06:00 … +815 min aktuáln�  vysílaný po�ad 
06:00 … 440 min následující po�ad 
+815 min. zbývající � as 
ikona vlevo od údaje 
16:9 

indikuje zakódovaný po�ad 

 
 
 
 
Význam zobrazených informací (spodní �ádek informa� ního okna) 
 
EPG EPG k dispozici 
zelené pole Podprogramy 
�luté pole Audio 
modré pole zásuvné moduly (nap�. teletext) 

Informace EPG 
 
Vysílání informací EPG (elektronický pr� vodce TV nebo rozhlasovými po�ady) 
p� ijímaným programem je v informa� ním okn�  indikováno zobrazením � ervené te� ky. 
 
Upozorn � ní 
Tla� ítka pou�ívaná pro obsluhu funkcí souvisejících s p �íjmem informací EPG jsou u 
p�ístroje v re�imu PVR (osobní VCR) pou�ívána pro �ízení digitálního záznamu. 
 

 
· Stla� ením tla� ítka TV u p�ístroje v re�imu TV 

v dob� , kdy na obrazovce není zobrazena 
nabídka bude na obrazovce zobrazen seznam 
program�  (Service list).  

· Pro výb� r po�adovaného rozsahu informací 
EPG pou�ijte tla � ítko INFO. 

· Pro p�ímý p�ístup k informacím EPG 
p�ijímaného programu stla� te � ervené tla� ítko. 

 
 

 
 

· Z okna EPG Style (rozsah informací EPG) 
vyberte Channel EPG  (EPG kanálu), potvr� te 
tla� ítkem OK. 

· Na obrazovce bude zobrazeno okno 
s p�ehledem o po�adech vysílaných 
p�ijímaným TV programem. 

· Tla� ítky pro navigaci v nabídkách vyberte 
z okna po�adovaný TV po �ad a pro zobrazení 
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dopl� kových informací o tomto po�adu stla� te 
tla� ítko OK. 

· Pro vyjití ze zobrazení informací EPG na 
obrazovce stla� te tla� ítko EXIT. 

· Pro zobrazení stru� né nápov� dy stla� te 
tla� ítko HELP.  

 
 
 
 
 
· Stla� ením zeleného tla� ítka bude zobrazeno 

okno nabídky Timer Edit  (editování programu 
timeru). 

· Pro výb� r po�adované volby pou�ijte tla � ítka 
pro navigaci v nabídkách, potvr� te tla� ítkem 
OK. 

· Zobrazené nastavení upravte podle vašich 
pot�eb. 

 
· Po ozna� ení funkce switch  (p�epnout) 

získáte p�ístup ke zm� nám programu timeru 
pou�itím barevných tla � ítek. 

· Výb� rem switch  bude p�epnuto na 
po�adovaný TV program, výb � rem NGrab 
bude zahájen záznam prost�ednictvím LAN 
(místní sít� ). 

· Pro ulo�ení provedených nastavení do pam � ti 
stla� te zelené tla� ítko. 

 
 
  
· Po ulo�ení provedených nastavení do 

pam� ti budete vráceni do okna se 
zobrazením informací EPG. 

· Naprogramování timer�  bude indikováno 
zobrazením ikony hodin p�ed názvem TV 
po�adu (�lutým pro timer switch , � erveným 
pro timer NGrab). 

 
 

 
 
· Pokud v okn�  pro výb� r rozsahu informací 

EPG vyberete Multi EPG bude na obrazovce 
zobrazeno toto okno. 

· Pro navigaci na po�adovaný po �ad pou�ijte 
tla� ítka pro navigaci v nabídkách, aktuální 
výb� r je na obrazovce podbarven šedou 
barvou. 

· Pro zobrazení dopl� kových informací stla� te 
tla� ítko INFO. Zhasnutí zobrazených 
informací dalším stla� ením tla� ítka. 
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· Stla� ením tla� ítka OK budete p�epnutí na p�íjem vybraného programu. 
 
Pro nastavení rozsahu informací EPG na obrazovce pou�ijte tla � ítka 1 – 6. Aktuální 
� as je na obrazovce ozna� en � ervenou � arou 

Informa � ní okno – podprogramy 
 
Pokud jsou p�ijímaným programem vysílány podprogramy budete na toto 
v informa� ním okn�  upozorn� ni zobrazením zelené te� ky. 
 

                                                
· Stla� ením zeleného tla� ítka bude na 

obrazovce zobrazena nabídka podprogram� . 
· Pro výb� r po�adovaného podprogramu 

pou�ijte tla � ítka pro navigaci, potvr� te 
tla� ítkem OK. 

· Pokud (stla� ením zeleného tla� ítka) 
vyberete enable quickzap  (povolit rychlý 
p�eskok) budete moci tla� ítky navigace pro 
pohyb doleva nebo doprava jednoduše 
p�eskakovat mezi podprogramy. Stla� ením 

�lutého tla � ítka add to bouquet  (p� idat k seznamu program� ) bude vybraný 
podprogram p�idán do nového nebo ji� existujícího seznamu progra m� . 

Informa � ní okno – informace o audio 
 
· Pokud je p� ijímaným programem vysíláno 

n� kolik stop audio budete na toto 
v informa� ním okn�  upozorn� ni zobrazením 
�luté te � ky. 

· Pro zobrazení mo�ností výb � ru stla� te �luté 
tla� ítko. 

· Pro výb� r po�adované stopy audio pou�ijte 
tla� ítka pro navigaci v nabídkách, výb� r 
potvr� te tla� ítkem OK. 

· Po výb� ru Stereo  je tla� ítky navigace pro 
pohyb doleva nebo doprava mo�ný výb � r 
monofonní reprodukce levého nebo pravého 

kanálu pop�. stereofonní reprodukce. Výb� r potvr� te tla� ítkem OK.  

Informa � ní okno – zásuvné moduly 
 
· Modrá te� ka je v informa� ním okn�  zobrazena 

trvale.   
· Stla� ením modrého tla� ítka b� hem p�íjmu 

rozhlasu nebo TV bude na obrazovce 
zobrazena nabídka zásuvných modul�  
(Plugins ). 

· Po výb� ru funkce Teletext  a stla� ení tla� ítka 
OK bude p�ístroj p�epnut na p�íjem teletextu. 
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12. Výb� r jazyka pro OSD 
 
· Stla� ením tla� ítka MENU zobrazte na 

obrazovce hlavní nabídku. 
· Vyberte nabídku Setup (nastavení), potvr� te 

tla� ítkem OK. 
· Vyberte funkci System Settings (nastavení 

systému), potvr� te tla� ítkem OK. 
· Vyberte volbu Language  (jazyk), potvr� te 

tla� ítkem OK. Na obrazovce bude zobrazena 
nabídka Choose your language …  (vyberte 
váš jazyk). 

· Tla� ítky pro navigaci v nabídkách vyberte 
po�adovaný jazyk – k dispozici je rovn � � i � eština (Czech). Potvr� te tla� ítkem OK. 

· Pro vyjití z nabídky stla� te tla� ítko EXIT. 

13. Nastavení data a � asu 

Nastavení � asové zóny 
· Vyvolejte hlavní nabídku, vyberte volbu Nastavení  (Setup) a potvr� te tla� ítkem OK. 
· Vyberte funkci Nastavení systému (System Settings), potvr� te tla� ítkem OK. 

· Ze zobrazené nabídky vyberte volbu 
Nastavení � asu (Time Settings), potvr� te 
tla� ítkem OK. 

· V obrazovce Nastavení � asu bu�  
specifikujte � asovou zónu nebo nastavte � as 
ru� n� . 

· Pro specifikování � asové zóny vyberte volbu 
Konfigurace � asové zóny  (Time Zone 
Configuration) a stla� te tla� ítko OK. Na 
obrazovce bude zobrazena nabídka 

Nastavení � asové zóny  (Time Zone Setup). Pro otev�ení seznamu � asových zón 
stla� te tla� ítko OK. 

· Ze seznamu � asových zón vyberte pro pou�ití p �ístroje v � R zónu B� lehrad, 
Bratislava , Budapeš �  a Praha, potvr� te tla� ítkem OK. Seznam � asových zón na 
obrazovce zhasne a z� stane zobrazena pouze vybraná � asová zóna.  

· Vyberte volbu Ulo�it  (Save) a stla� te tla� ítko OK. Alternativn�  posta� uje pro 
ulo�ení vašeho nastavení do pam � ti stla� ení zeleného tla� ítka.   

Nastavení data a � asu 
 
· Z nabídky Nastavení � asu (Time Settings) 

vyberte funkci Se� ízení � asu (Time 
Correction), potvr� te tla� ítkem OK. 

· Po zobrazení nabídky Se� ízení � asu (Time 
Correction) vy� kejte n� kolik sekund – b� hem 
této doby bude p�ístrojem u� in� n pokus o 
se�ízení hodin sta�ením údaje správného data 
a � asu z p� ijímaného transpondéru nebo TV 
vysíla� e – pokud se tak nestane nastavte 
datum a � as ru� n� . 
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· Po nastavení údaj�  data a � asu vyberte volbu P� evzít  (Set) a stla� te tla� ítko OK, 
alternativn�  stla� te zelené tla� ítko – budete p�epnuti do nabídky Nastavení � asu. 
Pro vyjití z této nabídky stla� te tla� ítko EXIT. 

14. Nastavení antény (DM 600 PVR-T) 
 

· Stla� te tla� ítko SETUP, vyberte nabídku 
Nastavení  (Setup) a potvr� te tla� ítkem OK. 

· Vyberte volbu Vyhledávání program �  
(Service Searching), potvr� te tla� ítkem OK. 

· Vyberte volbu Vyhledání signálu  (Signalfind) 
a stla� te tla� ítko OK. 

· Pro výb� r transpondéru stla� te tla� ítko OK. 
· Ozna� te volbu Oblast  (Region) a ze 

zobrazeného seznamu region�  vyberte region, 
ve kterém je instalován p�ijíma� , potvr� te 
tla� ítkem OK. 

· Za sou� asného sledování údaj�  na stupnicích SNR (pom� r signálu k šumu) a AGC 
(automatické �ízení zisku) na TV obrazovce pomalu otá� ejte anténou do polohy, ve 
které bude dosa�eno nejvyšších hodnot obou stupnic (� ím vyšší budou zobrazené 
hodnoty tím lépe). Na vyhledaném míst�  anténu mechanicky zajist� te proti jejímu 
náhodnému pooto� ení.  

15.  Vypnutí napájení 5 V (DM 600 PVR-T) 
 

Nap� tí 5 V je pou�íváno pro napájení anténního 
zesilova� e umíst� ného v blízkosti pou�ívané 
antény, do kterého je toto nap� tí p� ivád� no 
prost�ednictvím anténního napáje� e 
(koaxiálního kabelu). V p�ípad�  pot�eby je toto 
nap� tí mo�né vypnout a to následujícím 
postupem: 
· Z nabídky Vyhledávání program �  (Service 

Searching) vyberte Vypnout 5 V (Disable 
5V), potvr� te tla� ítkem OK. 	 ádek bude 
ozna� en zaškrtnutím. 

· V p�ípad�  po�adavku na zapnutí napájení anténního zesilova � e opakujte výše 
uvedený postup - zaškrtnutí v �ádku zhasne. 

16.  Vyhledávání program �  

Automatické prohledání transpondéru (DM 600 PVR-T) 
 
· Vyvolejte hlavní nabídku, vyberte nabídku 

Nastavení  (Setup) a potvr� te tla� ítkem OK. 
· Vyberte volbu Vyhledávání program �   

(Service Searching), potvr� te tla� ítkem OK. 
· P�ejd� te na volbu Automatické prohledání 

transpondéru (Automatic Transponder Scan), 
potvr� te tla� ítkem OK. 
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· Po ozna� ení volby Oblast (Region) vyberte oblast s místem instalace p�ístroje, 
potvr� te tla� ítkem OK. 

· Pokud byl vyhledán správný transpondér m� la by být v okn�  Prohledání 
transpondéru  (Transponder Scan) zaškrtnutím ozna� ena pole Lock  a Sync . 
SNR = pom� r signálu k šumu 
AGC = automatické �ízení zisku 
BER = po� et chybových bit�  (zobrazená hodnota by m� la být rovna nule) 
Only Free = ozna� ením tohoto pole zaškrtnutím budou vyhledávány pouze volné 
(nezakódované) programy 

· Pro zahájení automatického vyhledávání 
program�  stla� te zelené tla� ítko, po zahájení 
vyhledávání program�  bude na obrazovce 
indikován jeho pr� b� h a to v� etn�  
(p�edpokládaného) � asu zbývajícího do jeho 
ukon� ení. V pr� b� hu vyhledávání program�  
nepou�ívejte �ádná tla � ítka, vy� kejte na jeho 
ukon� ení. 

· Pro ukon� ení vyhledávání program�  v jeho 
pr� b� hu opakovan�  stla� te tla� ítko EXIT. 

· Po ukon� ení vyhledávání program�  bude na 
obrazovce zobrazeno okno s jeho výsledky, 
pro vyjití z tohoto okna stla� te tla� ítko OK. 

Ru� n�  � ízené prohledání transpondéru (DM 600 PVR-T) 
 

· Vyvolejte hlavní nabídku, vyberte nabídku 
Nastavení  (Setup) a potvr� te tla� ítkem OK. 

· Vyberte volbu Vyhledávání program �   
(Service Searching), potvr� te tla� ítkem OK. 

· Ozna� te volbu Ru� ní vyhledávání 
program �  (Manual Transpoder Scan), 
potvr� te tla� ítkem OK. 

· Do pole Kmito � et (Frequency) vlo�te 
� íslicovými tla� ítky po�adovaný kmito � et a 
potom specifikujte další parametry 
vyhledávání. 

· Pro zahájení vyhledávání program�  stla� te 
zelené tla� ítko. 

Automatické prohledání transpondéru (DM 600 PVR-C) 
 

· Vyvolejte hlavní nabídku, vyberte nabídku 
Nastavení  (Setup) a potvr� te tla� ítkem OK. 

· Vyberte volbu Vyhledávání program �   
(Service Searching), potvr� te tla� ítkem OK. 

· Ozna� te volbu Automatické prohledání 
transpondéru (Automatic Transpoder Scan), 
potvr� te tla� ítkem OK. 

· Vyberte vašeho poskytovatele p�íjmu 
kabelové TV, potvr� te tla� ítkem OK.  

· Pokud byl vyhledán správný transpondér 
m� la by být v okn�  Prohledání 
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transpondéru  (Transponder Scan) zaškrtnutím ozna� ena pole Lock  a Sync . 
SNR = pom� r signálu k šumu 
AGC = automatické �ízení zisku 
BER = po� et chybových bit�  (zobrazená hodnota by m� la být blízká nule) 
Only Free = ozna� ením tohoto pole zaškrtnutím budou vyhledávány pouze volné 

(nezakódované) programy 
· Pro zahájení automatického vyhledávání 

program�  stla� te zelené tla� ítko, po zahájení 
vyhledávání program�  bude na obrazovce 
indikován jeho pr� b� h a to v� etn�  
(p�edpokládaného) � asu zbývajícího do jeho 
ukon� ení. V pr� b� hu vyhledávání program�  
nepou�ívejte �ádná tla � ítka a vy� kejte na 
jeho ukon� ení. 

· Pro ukon� ení vyhledávání program�  v jeho 
pr� b� hu opakovan�  stla� te tla� ítko EXIT. 

· Po ukon� ení vyhledávání program�  bude na 
obrazovce zobrazeno okno s jeho výsledky, 
pro vyjití z tohoto okna stla� te tla� ítko OK. 

Ru� n�  � ízené prohledání transpondéru (DM 600 PVR-C) 
 
· Vyvolejte hlavní nabídku, vyberte nabídku 

Nastavení  (Setup) a potvr� te tla� ítkem OK. 
· Vyberte volbu Vyhledávání program �   

(Service Searching), potvr� te tla� ítkem OK. 
· Ozna� te volbu Ru� ní vyhledávání program �   

(Manual Transpoder Scan), potvr� te tla� ítkem 
OK. 

· Do pole Kmito � et (Frequency) vlo�te 
� íslicovými tla� ítky po�adovaný kmito � et a 
potom specifikujte další parametry vyhledávání. 

· Pro zahájení vyhledávání program�  stla� te 
zelené tla� ítko. 

17.  Nastavení paraboly (DM 600 PVR-S) 
 
· Vyvolejte hlavní nabídku, vyberte nabídku 

Nastavení  (Setup) a potvr� te tla� ítkem OK. 
· Vyberte volbu Vyhledávání program �   

(Service Searching), potvr� te tla� ítkem OK. 
· Ozna� te volbu Vyhledání satelitu (Satfind), 

potvr� te tla� ítkem OK. 
· Z pole Satellit vyberte po�adovaný satelit, 

potvr� te tla� ítkem OK. 
· Pomalým pohybem paraboly nastavte max. 

mo�né hodnoty stupnice pom � ru signálu 
k šumu (SNR) a stupnice intenzity signálu 

(AGC). V poli BER by m� la být v p�ípad�  správného nasm� rování paraboly 
zobrazena hodnota 0.  
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18.  P� íjem z jednoho nebo n � kolika satelit �  
 
· Stla� ením tla� ítka MENU vyvolejte hlavní nabídku, potvr� te tla� ítkem OK. Potom 

vyberte nabídku Nastavení (Setup), potvr� te tla� ítkem OK. 
· Ozna� te volbu Vyhledávání program �  (Service Searching) a stla� te tla� ítko OK. 

P� íjem z jednoho satelitu 
 

Následující postup pou�ijte pokud po�adujete 
p�íjem program�  z jediného satelitu pou�itím 
univerzálního LNB. 
· Na obrazovce bude zobrazena nabídka 

Konfigurace satelit �  (Satellite 
Configuration). 

· Vyberte volbu Jediný satelit  (one single 
satellite), potvr� te tla� ítkem OK.  

· V zobrazeném okn�  ozna� te volbu Satelit / 
poloha  (Sat/Position) a stla� te tla� ítko OK – 
na obrazovce bude zobrazen seznam 

satelit� , které jsou k dispozici. V seznamu ozna� te po�adovaný satelit, potvr � te 
tla� ítkem OK. 

· V zobrazeném okn�  ozna� te volbu Ulo�it (Save) a stla� te tla� ítko OK. Bude tak 
ukon� ena konfigurace p�íjmu z jediného satelitu a na obrazovce bude zobrazena 
nabídka Prohledání transpondéru (Transponder Scan). Podrobné informace 
k vyhledávání program�  naleznete v odstavcích Automatické prohledání 
transpondéru pop�. Ru� n�  � ízené prohledání transpondéru . 

P� íjem ze dvou satelit �  p� epínaných tónovou volbou 
Následující postup pou�ijte v p �ípad�  po�adavku na p �íjem program�  ze dvou satelit�  
se samostatným LNB pro ka�dý satelit a to bez ohled u na to, zda pro LNB budou 
pou�ity samostatné paraboly nebo zda budou ob �  LNB instalována na jediné parabole. 
 

 
· Vyberte první volbu shora a stla� te tla� ítko 

OK. Ze zobrazené nabídky konfigurací 
p�íjmu vyberte 2 satelity prost � ednictvím 
tónové volby  (2 satellites via Toneburst), 
potvr� te tla� ítkem OK. 

· Ze zobrazené nabídky vyberte po�adované 
satelity – pro instalaci p�epína� e tónové 
volby je vhodné si poznamenat, který ze 
satelit�  je p� ijímán v poloze A resp. B 
p�epína� e. 

· Pro ulo�ení provedených nastavení do 
pam� ti vyberte Ulo�it  (Save), potvr� te tla� ítkem OK. Bude tak ukon� ena 
konfigurace pro p�íjem ze 2 satelit�  p�epínaných tónovou volbou a na obrazovce 
bude zobrazena nabídka Prohledání transpondéru (Transponder Scan). 
Podrobné informace k vyhledávání program�  naleznete v odstavcích Automatické 
prohledání transpondéru pop�. Ru� n�  � ízené prohledání transpondéru . 
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P� íjem ze 2 satelit �  p� epínaných � ídícím kmito � tem 22 kHz 
 
Následující postup pou�ijte v p �ípad�  po�adavku na p �íjem program�  ze dvou satelit�  
se samostatným LNB pro ka�dý satelit a to bez ohled u na to, zda pro LNB budou 
pou�ity samostatné paraboly nebo zda budou ob �  LNB instalována na jediné parabole. 
Kabely od jednotlivých LNB p�ipojte k p�epína� i � ízenému kmito� tem 22 kHz, 
z p�epína� e je signál z vybraného LNB p�ivád� n do p�ijíma� e jediným kabelem 
V� nujte pozornost pokyn� m návodu k instalaci a pou�ití p �epína� e 22 kHz. 
· Vyberte první volbu shora a stla� te tla� ítko OK. Ze zobrazené nabídky konfigurací 

p�íjmu vyberte 2 satelity prost � ednictvím 22 kHz  (2 satellites via 22 kHz (only 
Highband)), potvr� te tla� ítkem OK. 

· Ze zobrazené nabídky vyberte po�adované 
satelity – pro instalaci p�epína� e tónové 
volby je vhodné si poznamenat, který ze 
satelit�  je p� ijímán p�i zapnutém resp. 
vypnutém kmito� tu 22 kHz.  

· Pro ulo�ení provedených nastavení do 
pam� ti vyberte Ulo�it  (Save), potvr� te 
tla� ítkem OK. Bude tak ukon� ena 
konfigurace pro p�íjem ze 2 satelit�  � ízený 
p�epína� em 22 kHz a na obrazovce bude 
zobrazena nabídka Prohledání 
transpondéru (Transponder Scan). 

Podrobné informace k vyhledávání program�  naleznete v odstavcích Automatické 
prohledání transpondéru pop�. Ru� n�  � ízené prohledání transpondéru . 

P� íjem ze 2 (4) satelit �  p� epínaných p � epína� em DiSEqC  
 
Dále uvedený postup pou�ijte p � i po�adavk �  na p�íjem ze 2 resp. 4 satelit�  pou�itím 
Twin Universal resp. Quad Universal LNB p�epínaných p�epína� em DiSEqC 1.2 a to 
bez ohledu na to, zda jsou LNB instalovány na jedné nebo dvou parabolách. Koaxiální 
kabely jednotlivých LNB p�ipojte k p�epína� i DiSEqC 1.2, z p�epína� e je signál do 
p�ijíma� e p� ivád� n jediným kabelem.  
· Vyberte první volbu shora a stla� te tla� ítko OK. 
· Ze zobrazené nabídky konfigurací p�íjmu vyberte 2 satelity prost � ednictvím 

DiSEqC (2 satellites via DisEqC A/B) pop�. 4 satelity prost � ednictvím DiSEqC 
OPT A/B (4 satellites via DiSEqC OPT A/B).  

· Ze zobrazené nabídky vyberte po�adované 
satelity - je vhodné si poznamenat, které LNB 
pro p�íjem z po�adovaného satelitu je 
p� i�azeno jednotlivým vstup� m p�epína� e. 

· V zobrazené nabídce vyberte Ulo�it  (Save) , 
potvr� te tla� ítkem OK. Bude tak ukon� ena 
konfigurace pro p�íjem ze 2 pop�. 4 satelit�  
� ízený p�epína� em DiSEqC A/B pop�. 
DiSEqC OPT A/B a na obrazovce bude 
zobrazena nabídka Prohledání 
transpondéru (Transponder Scan). 
Podrobné informace k vyhledávání program�  

naleznete v odstavcích Automatické prohledání transpondéru pop�. Ru� n�  
� ízené prohledání transpondéru . 
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P� íjem v � tšího po � tu satelit �  pou�itím pozicionéru 
 
Následující postup vyu�ijte p � i po�adavku na p �íjem v� tšího po� tu satelit�  pou�itím 
pozicionéru a jediného univerzálního LNB. 

 
· Z nabídky Konfigurace satelitu (Satelite 

Configuration) vyberte horní �ádek a stla� te 
tla� ítko OK.  

· Na obrazovce bude zobrazen seznam 
konfigurací, ze kterého vyberte Mnoho 
satelit �  prost � ednictvím pozicionéru 
DiSEqC (many satellites via DiSEqC Rotor), 
potvr� te tla� ítkem OK. 

 
 
 
 
· Ze zobrazeného seznamu postupn�  vyberte 

satelity, které chcete p� ijímat.  
· Po� et p� ijímaných satelit�  je omezen 

vlastnostmi pou�ívaného pozicionéru – viz 
návod k jeho instalaci a obsluze. 

· Pro ulo�ení provedených nastavení do 
pam� ti stla� te zelené tla� ítko – budete 
vráceni do nabídky pro vyhledávání 
program� . 

 
 
· Pokud bude zobrazeno toto okno vyberte 

volbu Jediný satelit – p � ímé p� ipojení 
(Single Satellite – direct connection) a 
vyberte Ano (Yes). 

 
 
· Bude zobrazeno okno nabídky konfigurace – 

viz obrázek. 
· Vyberte Nestandardní – konfigurace 

definovaná u�ivatelem  (Non standard – 
user defined configuration) a potvr� te 
tla� ítkem OK. 

 
 
 
 
 
 
· V seznamu bude zobrazen jediný satelit. 

Vyberte LNB 0 a stla� te tla� ítko OK. 
· Z výroby p�ijíma� e je naprogramován satelit 

Astra 19,2° východn � . 
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· Bude zobrazena nabídka Konfigurace LNB  

(LNB configuration). 
· V nabídce neprovád� jte �ádné zm � ny – 

pouze pokud pou�íváte p �íliš dlouhý 
koaxiální kabel (n� kolik desítek metr� ) 
ozna� te zaškrtnutím kontrolní ráme� ek p�ed 
údajem Zvýšené nap � tí (increased voltage) 
– není však zpravidla t�eba. 

· Pro p�epnutí do následující nabídky stla� te 
modré tla� ítko. 

  
 
· Jako je z�ejmé z obrázku není dosud 

nastavena funkce Re�im DiSEqC  (DiSEqC 
Mode).  

· V �ádku Tónová volba (Toneburst) 
neprovád� jte �ádné zm � ny. 

 
 
 
 
 
 
· Stla� te � íslicové tla� ítko 2 a potom vyberte 

Re�im DiSEqC verze 1.2 (DiSEqC Mode – 
version 1.2) a pro ulo�ení provedených 
nastavení do pam� ti stla� te tla� ítko OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
· Bude zobrazeno okno se zbývající � ástí 

nabídky. V okn�  nejsou t�eba �ádné zm � ny. 
· Pro ulo�ení provedených nastavení do 

pam� ti stla� te zelené tla� ítko, budete tak 
vráceni do nabídky Konfigurace satelit � . 
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· Pro p� idání dalších satelit�  stla� te �luté 

tla� ítko. 
· Po ukon� ení programování stla� te pro 

ulo�ení provedených nastavení do pam � ti 
zelené tla� ítko, budete vráceni do nabídky 
Prohledávání transpondéru  (Transponder 
Scan). 

 
 

19. Nastavení pozicionéru 
 
Tento re�im konfigurace pou�ijte p � i po�adavku na p �íjem program�  z v� tšího po� tu 
satelit�  pou�itím jediného univerzálního LNB a pozicionéru.  

 
· Ze zobrazené nabídky Vyhledávání 

program �  (Service Searching) vyberte 
Nastavení motoru  (Motor Setup) a stla� te 
tla� ítko OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
· Vlo�te hodnoty zem � pisné délky a 

zem� pisné ší�ky místa instalace p�ijíma� e 
– pro jejich zjišt� ní navštivte 
www.heavens-above.com. Nebo 
kontaktujte n� kterého z majitel�  kvalitního 
p�ístroje pro satelitní navigaci GPS. 
Podrobné informace naleznete v návodu 
k instalaci a obsluze pozicionéru, 

· Pro ulo�ení provedených nastavení do 
pam� ti stla� te zelené tla� ítko. 

 
 
 
· Pro pou�ití pozicionéru DiSEqC 1.2 nebo 

rotátoru SG100 bez podpory USALS 
zrušte zaškrtnutí kontrolního ráme� ku 
p�ed údajem Pou�ijte funkci Goto XX  
(Use Goto XX Function) . 

· Bude zobrazena nabídka s novými 
volbami.  
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· V doprovodné dokumentaci pozicionéru 

vyhledejte seznam poloh p�edem 
naprogramovaných satelit�  a do okna – viz 
obrázek postupn�  p� idávejte satelity, 
jejich� programy chcete p � ijímat.) 

· P�íklad: Jako satelit � . 1 je u pozicionéru 
naprogramován satelit Hotbird 13° 
východn� . V tomto p�ípad�  vlo�te do pole 
Ozna� ení u pozicionéru  (Number in rotor) 
� íslo 1 a do pole Orbitální poloha (Orbital 
position) hodnotu 130. 

· Pro lepší porozum� ní si prosím prostudujte tabulku pocházející ze skute� ného 
návodu k instalaci pozicionéru DiSEqC 1.2 SG2100 – viz následující obrázek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Nummer in Rotor = ozna� ení u pozicionéru; Satellitenname = název satelitu; Position 
= poloha; Wert für Orbital Position Dreambox = hodnota orbitální polohy pro Dreambox;) 
 

 
· Pro p� idání satelitu do seznamu stla� te 

�luté tla � ítko. P�íklad seznamu se 4 satelity 
je uveden v obrázku. 

 
Upozorn � ní 
P�i pozd� jším vyhledávání program�  lze 
vyhledávat pouze programy ze satelit�  
uvedených v seznamu. 
 
· Pro ulo�ení provedených nastavení do 

pam� ti stla� te zelené tla� ítko. Bude 
zobrazena nabídka Prohledání transpondéru (Transponder Scan). Podrobné 
informace k vyhledávání program�  naleznete v odstavcích Automatické 
prohledání transpondéru pop�. Ru� n�  � ízené prohledání transpondéru . 
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20.  Automatické prohledání transpondéru (DM 600 
PVR-S) 

 
Stla� ením tla� ítka MENU vyvolejte hlavní nabídku, vyberte nabídku Nastavení (Setup) 
a potvr� te tla� ítkem OK. 

· Vyberte volbu Vyhledávání program �   
(Service Searching), potvr� te tla� ítkem OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Ozna� te volbu Automatické prohledání 

transpondéru  (Automatic Transponder Scan), 
potvr� te tla� ítkem OK. 

· Tato volba je ur� ena pro prohledání jediného 
satelitu z vašeho seznamu – p�i po�adavku na 
postupné prohledání všech satelit�  ze 
seznamu vyberte Automatické prohledání 
více satelit �  (Automatic Multisat Scan). 

 
 
 
 
 
· Z nabídky vyberte po�adovaný satelit a stla � te 

tla� ítko OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· V této nabídce m� �ete p �ekontrolovat výb� r 

správného transpondéru a zaškrtnutí 
kontrolních ráme� k�  p�ed údaji LOCK a 
SYNC. 

      SNR = pom� r signálu k šumu 
      AGC = automatické �ízení zesílení 
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      BER = po� et chybových bit�  
Only Free = vyhledat pouze volné programy 
No circular polarisation = tento ráme� ek zaškrtn� te pokud bude prohledáváno 
jakékoliv jiné pásmo ne� pásmo C 
 

 
· Pro zahájení prohledávání stla� te zelené 

tla� ítko, vy� kejte na jeho ukon� ení. 
· Pro zrušení vyhledávání program�  v jeho 

pr� b� hu opakovan�  stla� te tla� ítko EXIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Po ukon� ení vyhledávání program�  bude 

zobrazeno okno s výsledky vyhledávání. 
· Pro zav�ení tohoto okna stla� te tla� ítko OK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
· Bude zobrazeno okno s dotazem na 

po�adavek prohledání jiného satelitu. 
· P�i po�adavku na prohledání jiného satelitu 

stla� te zelené tla� ítko a potom ze seznamu 
satelit�  vyberte jiný satelit. 

· Ukon� ení prohledávání satelit�  stla� ením 
� erveného tla� ítka – budete tak vráceni do 
nabídky Vyhledávání program �  (Service 
searching). 
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21.  Automatické prohledání n � kolika satelit �  (DM 600 
PVR-S) 

 
· Stla� ením tla� ítka MENU otev�ete hlavní 

nabídku, vyberte nabídku Vyhledávání 
program �  (Service Searching), potvr� te 
tla� ítkem OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Vyberte Automatické prohledání n � kolika 

satelit �  (Automatic Multisat Scan), potvr� te 
tla� ítkem OK. 

· Výb� rem této volby budou postupn�  
prohledány všechny satelity ze seznamu 
satelit� . 

 
 
 
 
 
 
 
· Bude zobrazena nabídka pro prohledání 

satelit� . 
· P�i po�adavku na zm � nu prohledávání satelitu 

stla� te tla� ítko OK. 
· Údaj Ne (nothing) znamená, �e satelit nebude 

prohledáván. 
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· Tla� ítkem OK m� �ete p �epínat mezi pou�itelnými volbami vyhledávání progra m� . 
· Výb� rem Všechny  (All) budou vyhledány všechny programy (volné i zakódované). 
· Výb� rem Pouze volné  (Only free) budou vyhledány pouze volné programy. 
· Ve v� tšin�  p�ípad�  je výhodné nastavení Všechny  (All). 
· Pro zahájení vyhledávání program�  stla� te zelené tla� ítko. 
 

 
 
· Na tomto obrázku je zobrazena nabídka pro 

prohledání prvního satelitu ze seznamu (1/2 
ve druhém �ádku znamená prohledávání 
prvního z celkem dvou satelit� ). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
· Po ukon� ení vyhledávání program�  bude 

zobrazeno okno s výsledky vyhledávání. 
· Pro uzav�ení tohoto okna stla� te tla� ítko 

OK. 
· Zobrazením dalšího okna budete dotázáni, 

zda po�adujete prohledání dalších 
transpondér� . 

· Pro ukon� ení vyhledávání program�  stla� te 
� ervené tla� ítko. 

· Budete vráceni do nabídky Vyhledávání 
program �  (Service Searching). 

 

22. Ru� n�  � ízené prohledání transpondér �  (DM 600 
PVR-S) 

 
· Stla� ením tla� ítka MENU otev�ete hlavní 

nabídku, vyberte nabídku Vyhledávání 
program �  (Service Searching), potvr� te 
tla� ítkem OK. 
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· Vyberte Ru� n�  � ízené prohledání 

transpondér �  (Manual Transponder Scan), 
potvr� te tla� ítkem OK. 

· Výb� rem této volby budou postupn�  
prohledány všechny satelity ze seznamu 
satelit� . 

 
 
 
 
 

 
· Nejd�íve vyberte tla� ítkem OK satelit, který 

chcete prohledat. 
· � íslicovými tla� ítky vlo�te jeho kmito � et. 
· Pro p�epnutí polarity (horizontální nebo 

vertikální) a specifikování hodnoty FEC 
(dop�edná korekce chyb) pou�ijte tla � ítka pro 
navigaci v nabídkách. 

· � íslicovými tla� ítky vlo�te po�adovanou 
symbolovou rychlost (Symbol Rate). 

· Po specifikování všech parametr�  
vyhledávání program�  stla� te pro jeho 
zahájení zelené tla� ítko. 

 

23. Editování seznamu satelit �  (DM 600 PVR-S) 
· Otev�ete nabídku Nastavení (Setup) a vyberte volbu Vyhledávání program �  

(Service Searching), potvr� te tla� ítkem OK. 
· Z nabídky Vyhledávání program �  (Service Searching) vyberte funkci Editování 

transpondér �  (Transponder Edit), potvr� te tla� ítkem OK. Na obrazovce bude 
zobrazeno okno se seznamem transpondér�  (Transponders). 

 
· Seznam umo� � uje výmaz transpondéru 

(stla� ením � erveného tla� ítka) pop�. p� idání 
nového transpondéru (stla� ením zeleného 
tla� ítka). Informace o transpondérech (nové, 
zrušené atd.) naleznete v TV programových 
týdenících nebo na internetu, nap�. na 
www.parabola.cz . 

· Pro editování záznamu o satelitu stla� te 
tla� ítko OK.  

 
 
 
· Postupn�  specifikujte jednotlivé parametry, 

zm� n� né hodnoty potvr� te tla� ítkem OK. 
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· Prohledávání sít �  (Network Search) 
      Informace o satelitech a TV pop�.  
      rozhlasových programech jsou ulo�eny  
      v tabulce NIT. 

· Rozší � ené prohledávání sítí  (Extended network search) – vyberte p� i po�adavku 
na získání informací z jiných transpondér� . 

· Pou�ijte BAT  (Use BAT) – budou pou�ity tabulky se seznamy progr am�  po�ízené 
jejich poskytovateli (pokud existují). 

· Pro ulo�ení provedených nastavení do pam � ti stla� te zelené tla� ítko – budete tak 
vráceni do seznamu transpondér�  (Transponders). 

 
P� idání nového transpondéru do seznamu 
 

 
· V okn�  se seznamem transpondér�  

(Transponders) ozna� te funkci P� idat (Add), 
potvr� te tla� ítkem OK.   

· Bude zobrazeno okno jeho� prost �ednictvím 
m� �ete do seznamu p �idat nový 
transpondér. 

 
 
 
 

 
 

 
· � íslicovými tla� ítky vlo�te kmito � et 

transpondéru a symbolovou rychlost 
(Symbol rate). 

· Tla� ítky pro navigaci v nabídkách 
specifikujte polarizaci a hodnotu FEC 
(dop�edná korekce chyb). 

· Pro ulo�ení provedených nastavení do 
pam� ti stla� te zelené tla� ítko. 

· Po provedených zm� nách v seznamu 
transpondér�  a parametr�  jednotlivých 

transpondér�  stla� te pro vyjití z nabídky tla� ítko EXIT. 
· V zobrazeném okn�  budete dotázáni na ulo�ení provedených zm � n do pam� ti. 
· Pro ulo�ení provedených zm � n do pam� ti stla� te zelené tla� ítko, pro odmítnutí 

zm� n pou�ijte � ervené tla� ítko. 
· Budete vráceni do nabídky Prohledávání transpondéru  (Transponder Scan). 

Potom zahajte vyhledání program�  z nov�  p� idaných transpondér� . 

24. Upo� ádání program �  – p� idání nového seznamu 
program �  

 
· Vyvolejte hlavní nabídku, vyberte 

nabídku Nastavení (Setup), potvr� te 
tla� ítkem OK. 
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· Vyberte volbu Uspo � ádání program �  (Service Organising), potvr� te tla� ítkem OK.  
· Z nabídky Uspo � ádání program �   (Service Organising) vyberte funkci Vytvo � it 

nový seznam program �  (Create new bouquet), potvr� te tla� ítkem OK. 
· Zobrazením dalšího okna budete dotázáni na typ nového seznamu program�  (TV, 

Radio nebo Soubor (File).  
· Výb� r potvr� te tla� ítkem OK – bude zobrazeno okno pro ozna� ení nového 

seznamu program�  názvem. 

Ozna� ení programu v seznamu program �  názvem 
 
· Pro vlo�ení jednotlivých znak �  názvu 

programu pou�ijte � íslicová tla� ítka – 
postupem shodným se sestavováním 
textových zpráv (SMS) u mobilních telefon� . 

· Pro p�epnutí mezi velkými a malými písmeny 
pou�ijte �luté tla � ítko. 

· Pro p�epnutí mezi vkládání � íslic a písmen 
stla� te modré tla� ítko. 

· Pro vlo�ení mezery stla � te zelené tla� ítko. 
· Pro pohyb vzad pou�ijte � ervené tla� ítko. 
· Pro p�epnutí do nabídky Uspo � ádání 

program �  (Service organising) stla� te tla� ítko 
OK.  

P� idání nového programu do existujícího seznamu progr am�  
 
· V obrazovce Uspo � ádání program �  (Service 

organising) ozna� te volbu P� idání nových 
program �  do seznamu  (Add services to 
bouquet), potvr� te tla� ítkem OK. 

· Budete vyzváni ke specifikování typu seznamu 
– provedený výb� r potvr� te tla� ítkem OK. 

· Budete vyzváni ke specifikování seznamu, do 
kterého má být vlo�en nový program. 

Specifikování seznamu potvr� te tla� ítkem OK. 
 
 
· Nyní m� �ete zvolit, zda program vyberete ze 

seznamu poskytovatel� , ze seznamu 
program�  nebo ze seznamu nových program� . 

 
Poznámka 
Všechny nov�  vyhledané programy, které po 
ukon� ení automatického vyhledávání program�  
nebyly vlo�eny do seznamu program �  jsou 
ukládány do seznamu nových program�  (New 
Services List). 

· V p�íkladu bylo zvoleno vkládání program�  ze seznamu poskytovatel�  (Providers). 
Potvr� te tla� ítkem OK. 
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· Bude zobrazen seznam poskytovatel�  TV 

program� . V seznamu ozna� te 
po�adovaného poskytovatele (v p �íkladu 
ARD), potvr� te tla� ítkem OK. 

· Na obrazovce bude zobrazen seznam 
program�  vybraného poskytovatele, ze 
kterého vyberte po�adovaný program, výb � r 
potvr� te tla� ítkem OK. 

· Zrušení výb� ru stla� ením tla� ítka EXIT. 
· V obou p�ípadech budete vráceni do 

nabídky Uspo � ádání program �  (Service organizing). 

Editování seznamu program �  
 
· V okn�  Uspo � ádání program �  (Service 

organising) vyberte volbu Editovat seznam 
program �  (Edit bouquet), potvr� te tla� ítkem 
OK. 

· Ze zobrazeného okna vyberte typ seznamu 
program�  (TV, Radio nebo Soubor (File), 
potvr� te tla� ítkem OK. 

· Vyberte seznam, který chcete editovat, 
potvr� te tla� ítkem OK. 

 
 
· Pro výmaz programu ze seznamu stla� te 

� ervené tla� ítko. 
 
Upozorn � ní 
Výmaz programu ze seznamu bude v tomto 
p�ípad�  proveden okam�it �  – bez zobrazení 
dotazu na potvrzení. 
 
· Pro zm� nu po�adí programu v seznamu 

pou�ijte zelené tla � ítko. Po p�emíst� ní 
programu znovu stla� te zelené tla� ítko. 

· Pro zm� nu názvu programu stla� te �luté tla � ítko. Podrobné informace naleznete 
v odstavci Ozna� ení programu názvem v p�edcházejícím textu. 

· Stla� ením modrého tla� ítka bude vlo�ena zna � ka, kterou m� �ete kdykoliv ozna � it 
názvem. Je tak umo�n � no rozd� lení seznamu program�  na n� kolik � ástí. 

 
Výše uvedené postupy se vztahují rovn � � i na seznamy rozhlasových program �  
a seznamy soubor � . 
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25.  Zablokování p � ístupu k TV program � m / k nabídce   
Nastavení 

· Stla� ením tla� ítka vyvolejte hlavní nabídku, vyberte nabídku Nastavení  (Setup), 
potvr� te tla� ítkem OK.  

· Z nabídky Nastavení (Setup) vyberte Rodi � ovská kontrola (Parental lock) a 
stla� te tla� ítko OK. Na obrazovce bude zobrazena nabídka Nastavení rodi � ovské 
kontroly (Parental setup). 

 
 
· Prost�ednictvím této nabídky m� �ete 

aktivovat funkce Rodi � ovská kontrola  
(Parental lock) a Zablokování nabídky 
Nastavení  (Setup lock). Pou�itím t � chto 
funkcí lze zablokovat p�ístup k TV program� m 
s po�ady nevhodnými pro d� ti pop�. umo�nit 
d� tem p�ístup pouze k vámi specifikovaným 
TV program� m. 

· P�ístup k t� mto nastavením je mo�ný pouze 
po p�edchozím vlo�ení platného klí � ového 

slova (� ty�místné � íslo). 
· Pokud klí� ové slovo zapomenete je nutné p�epnutí p�ístroje na jeho výchozí 

nastavení z výroby – budou tak zrušena všechna vámi nastavená zablokování 
p�ístupu. Z výroby je specifikováno klí� ové slovo 0000. 

Aktivace funkcí Rodi � ovská kontrola a Zablokování nabídky 
Nastavení 
 
P�ístrojem jsou v souvislosti s t� mito funkcemi pou�ívána dv �  klí� ová slova (� ty�místná 
� ísla - z výroby 0000), která je dále uvedenými postupy mo�no zm � nit na jiná, vámi 
zvolená � ty�místná � ísla. 

· Stla� ením tla� ítka OK zaškrtn� te kontrolní 
ráme� ek p�ed údajem Rodi � ovská kontrola 
(Parental lock). Bude zobrazena volba Zm�� te 
klí � ové slovo (Change PIN). 

· Vyberte volbu Zm�� te klí � ové slovo  (Change 
PIN) a stla� te tla� ítko OK 

· Zaškrtnutím kontrolního ráme� ku p�ed údajem 
Skrýt všechny zablokované programy  (Hide 
locked services) nebudou v seznamu 
program�  zobrazeny ty programy, jejich� 
p�íjem jste zablokovali. 

 
· Do pole Vlo�te nové klí � ové slovo  (Enter 

new PIN) vlo�te � íslicovými tla� ítky nové 
klí� ové slovo pro funkci Rodi � ovská kontrola 
(jiné ne� klí � ové slovo 0000 specifikované 
z výroby p�ístroje). 

· Bude zobrazeno další okno, do kterého 
opakujte vlo�ení nového klí � ového slova pro 
funkci Rodi � ovská kontrola . Po� ínaje tímto 
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okam�ikem je jako klí � ové slovo nutno pou�ívat nové (vámi vlo�ené) klí � ové slovo.  
· Pokud vše prob� hlo v po�ádku budete zobrazením dalšího okna upozorn� ni na 

zm� nu klí� ového slova. Zobrazené upozorn� ní potvr� te tla� ítkem OK. 
· Pokud jste jako klí� ové slovo do okna, ve kterém jste jeho opakovaným vlo�ením 

potvrzovali jeho výb� r vlo�ili jiné � íslo budete na toto upozorn� ni zobrazením 
hlášení Klí � ová slova nejsou shodná (The PINs are not equal!). V tomto p�ípad�  
budete po stla� ení zeleného tla� ítka moci vlo�it správné klí � ové slovo a potvrdit tak 
jeho zm� nu pop�. stla� ením � erveného tla� ítka zm� nu klí� ového slova odmítnout. 

· Stla� ením zeleného tla� ítka ulo�te provedené zm � ny do pam� ti, budete tak vráceni 
do nabídky Nastavení (Setup). 

Vypnutí funkce Rodi � ovská kontrola 
· Stla� ením tla� ítka OK zrušte zaškrtnutí kontrolního ráme� ku p�ed údajem 

Rodi � ovská kontrola . 
· Budete vyzváni k vlo�ení platného klí � ového slova pro funkci Rodi � ovská kontrola . 
· � íslicovými tla� ítky vlo�te platné klí � ové slovo. 
· Pro ulo�ení provedených nastavení do pam � ti stla� te zelené tla� ítko. Budete tak 

vráceni do nabídky Nastavení (Setup).  

Aktivace funkce Zablokování nabídky Nastavení 
· V nabídce Rodi � ovská kontrola  (Parental lock) ozna� te zaškrtnutím (stla� ením 

tla� ítka OK) kontrolní ráme� ek p�ed údajem Zablokování nabídky nastavení 
(Setup lock). 

· V dalším okn�  budete vyzváni k vlo�ení nového klí � ového slova pro funkci 
Zablokování nabídky Nastavení (jiného ne� klí � ové slovo 0000 specifikovaného 
z výroby). 

· � íslicovými tla� ítky vlo�te nové klí � ové slovo – bude zobrazeno další okno, do 
kterého pro potvrzení opakujte vlo�ení nového klí � ového slova pro funkci 
Zablokování nabídky Nastavení . 

· Pokud vše prob� hlo v po�ádku budete zobrazením dalšího okna upozorn� ni na 
zm� nu klí� ového slova. Zobrazené upozorn� ní potvr� te tla� ítkem OK. 

· Pokud jste jako klí� ové slovo do okna, ve kterém jste jeho opakovaným vlo�ením 
potvrzovali jeho výb� r vlo�ili jiné � íslo budete na toto upozorn� ni zobrazením 
hlášení Klí � ová slova nejsou shodná (The PINs are not equal!). V tomto p�ípad�  
budete po stla� ení zeleného tla� ítka moci vlo�it správné klí � ové slovo a potvrdit tak 
jeho zm� nu pop�. stla� ením � erveného tla� ítka zm� nu klí� ového slova odmítnout. 

· Stla� ením zeleného tla� ítka ulo�te provedené zm � ny do pam� ti, budete tak vráceni 
do nabídky Nastavení (Setup). 

Vypnutí funkce Zablokování nabídky Nastavení 
· Stla� ením tla� ítka OK zrušte zaškrtnutí kontrolního ráme� ku p�ed údajem 

Zablokování nabídky nastavení (Setup lock). 
· Budete vyzváni k vlo�ení platného klí � ového slova pro funkci Zablokování nabídky 

nastavení . 
· � íslicovými tla� ítky vlo�te platné klí � ové slovo.  
· Pro ulo�ení provedených zm � n do pam� ti stla� te zelené tla� ítko, budete tak vráceni 

do nabídky Nastavení  (Setup). 
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Zablokování p � ístupu k TV programu 
 
· Pro zobrazení seznamu program�  stla� te 

tla� ítko OK. 
· Vyberte program, jeho� p �íjem chcete 

zablokovat, potom stla� te tla� ítko MENU. 
· Je mo�né zablokování p �íjmu všech program�  

(All), program�  z ur� itého satelitu, program�  
vysílaných ur� itým poskytovatelem (Provider) 
nebo program�  z ur� itého seznamu program�  
(Bouquets). 

 
 
 
· Pro zablokování p�íjmu vybraného programu 

vyberte volbu Zablokovat (lock) a stla� te 
tla� ítko OK. 

· Prost�ednictvím této nabídky m� �ete rovn � � 
vypnout funkci Rodi � ovská kontrola  (Parental 
lock) – vyberte funkci Rodi � ovská kontrola  a 
stla� te tla� ítko OK. Budete vyzváni k vlo�ení 
platného klí� ového slova pro funkci 
Rodi� ovská kontrola. 

 
Po zablokování p�íjmu programu bude v jeho 
názvu v seznamu program�  zobrazena ikona � . 
P�i po�adavku na p �íjem tohoto programu budete 
vyzváni k vlo�ení klí � ového slova pro funkci 

Rodi � ovská kontrola . 
· Stla� ením tla� ítka OK zobrazte na obrazovce seznam program� . 
· Ze seznamu program�  vyberte program, jeho� p �íjem chcete odblokovat, potom 

stla� te tla� ítko MENU. 
· Vyberte volbu Odblokovat  (Unlock), potvr� te tla� ítkem OK. 
· Budete vyzváni k vlo�ení platného klí � ového slova pro funkci Rodi � ovská kontrola . 
· Po vlo�ení klí � ového slova zhasne v názvu programu uvedeném v seznamu 

program�  ikona � a program bude odblokován. 

26.  Nastavení audio / video 
 
· Vyvolejte hlavní nabídku, vyberte nabídku 

Nastavení (Setup) a stla� te tla� ítko OK. 
· Vyberte volbu Nastavení systému  (System 

Settings) a stla� te tla� ítko OK. 
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· Vyberte volbu Nastavení audio / video (A/V 

Settings) a stla� te tla� ítko OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
· Vyberte po�adované funkce a nastavte je 

podle vašich pot�eb: 
 
Formát barev (Color format) 
Je mo�ný výb � r CVBS (slo�ený signál video), 
RGB, YPbPr  (komponenty signálu video). 
 
Formát obrazu (Aspect ratio) 
K dispozici jsou formáty 4:3 Letterbox  (obraz ve 
formátu 16:9 bude na obrazovce s pom� rem stran 
4:3 zobrazen s tmavými pruhy v horní a spodní 

� ásti obrazovky), 4:3 Panscan  (obrazem ve formátu 16:9 bude vypln� na celá 
plocha obrazovky s pom� rem stran 4:3, budou však chyb� t levá a pravá � ást 
obrazu) pop�. 16:9 (obraz vysílaný v tomto formátu bude zobrazen automaticky, 
obraz s pom� rem stran 4:3 bude podán s pon� kud zredukovanou výškou. 
 
TV systémy (TV Systems) 
Vyberte systém podporovaný pou�ívaným televizorem –  je mo�ný výb � r PAL, PAL 
+, PAL 60, NTSC a Multinorm. 
 
Vypnutí WSS u obrazu 4:3 (Disable WSS on 4:3) 
Ozna� ením kontrolního ráme� ku p�ed tímto údajem vypn� te funkci pro automatické 
zv� tšení obrazu vysílaného s pom� rem stran 4:3 tak, aby vyplnil celou plochu 
obrazovky s pom� rem stran 16:9. 
 
Automatický výstup zvuku ve formátu AC3 (AC3 default output) 
P�i ozna� eném kontrolním ráme� kem p�ed tímto údajem: 
Pokud je p� ijímaný TV po�ad vysílán se zvukem ve formátu AC3 (Dolby Digital) 
bude v digitálním optickém výstupním konektoru audio p� ijíma� e automaticky 
k dispozici datový proud audio v tomto formátu pro jeho zpracování externím 
zesilova� em s dekodérem Dolby Digital (p� ijíma�  není tímto dekodérem vybaven).  
 
Test 
Pro zobrazení testovacího obrazu stla� te modré tla� ítko a potom � íslicovými tla� ítky 
1 – 8 vyberte po�adovaný testovací obraz. Zhasnutí testovacího obrazu stla� ením 
libovolného tla� ítka. 
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· Pro ulo�ení provedených nastavení do pam � ti stla� te zelené tla� ítko – budete tak 
vráceni do nabídky Systém . 

27. Nastavení klávesnice (Keyboard) 
 
· Vyvolejte hlavní nabídku, vyberte nabídku Nastavení  (Setup), potvr� te tla� ítkem 

OK. 
· Vyberte volbu Nastavení systému (System Settings), potvr� te tla� ítkem OK. 
· Vyberte volbu Nastavení klávesnice  (Keyboard Setup) a stla� te tla� ítko OK. 
· Stla� ením tla� ítka OK otev�ete nabídku pro výb� r klávesnice a zvolte klávesnici 

s po�adovaným rozlo�ením znak � . 
· Pro ulo�ení výb � ru do pam� ti stla� te zelené tla� ítko. 

28.  Nastavení OSD (OSD Settings) 
 
· Vyvolejte hlavní nabídku, vyberte nabídku Nastavení  (Setup), potvr� te tla� ítkem 

OK. 
· Vyberte volbu Nastavení systému (System Settings), potvr� te tla� ítkem OK. 
· Vyberte volbu Nastavení OSD (OSD Settings), potvr� te tla� ítkem OK. 
 

 
· Z nabídky Nastavení OSD  vyberte 

po�adovanou funkci a nastavte ji podle vašich 
pot�eb: 

 
Alfa (Alpha) 
Pro nastavení pr� hlednosti OSD. 
 
Jas (Brightness) 
Pro nastavení jasu OSD. 
 
 

Kontrast (Contrast) 
Pro nastavení kontrastu OSD. 
 
Zp� sob zobrazení hlavní nabídky (Show main menu as list box) 
Ozna� ením kontrolního ráme� ku p�ed tímto údajem bude hlavní nabídka 
zobrazována stejným zp� sobem jako ostatní nabídky. 
 
Zm� nit vzhled zobrazení nabídky (Change skin) 
Viz další text návodu. 
 
Poloha teletextu (TUxText Position) 
Funkce pro specifikování polohy teletextu na obrazovce – viz další text návodu. 

 
· Pro ulo�ení provedených nastavení do pam � ti stla� te zelené tla� ítko – budete tak 

vráceni do nabídky Systém . 

Zm� na vzhledu zobrazení nabídky 
· Po výb� ru funkce Zm� na vzhledu (Change skin) bude zobrazena nabídka Výb� r 

vzhledu  (Skin Selector), ze které je mo�ný výb � r (7 variant). 
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· Výb� r potvr� te tla� ítkem OK. 
· Pro ulo�ení nastavení do pam � ti stla� te zelené tla� ítko, pro opušt� ní nabídky bez 

provedení jakýchkoliv zm� n stla� te � ervené tla� ítko. 

Nastavení polohy teletextu na obrazovce 
Pro p�íjem teletextu je p� ijíma� em pou�íváno dopl � kové software (plugin) TuxText, 
umo� � ující dekódování digitálního teletextu. TuxText je rychlejší ne� b � �ný teletext. 

 
· Pro aktivaci funkce Poloha teletextu  

(TuxText Position) stla� te �luté tla � ítko – na 
obrazovce bude zobrazeno � isté modré 
pozadí. 

· Stla� ením � erveného tla� ítka vyberte levý 
horní roh orámování textu. 

· Tla� ítky pro navigaci v nabídkách p�emíst� te 
levý horní roh orámování textu na místo, kam 
po�adujete umístit levý horní roh textu 
teletextu. 

· Stla� ením zeleného tla� ítka vyberte pravý 
spodní roh orámování textu. 

· Tla� ítky pro navigaci v nabídkách p�emíst� te pravý spodní roh orámování textu na 
místo, kam po�adujete umístit pravý spodní roh text u teletextu. 

 
Poznámka 
Pokud na obrazovce nebudete vid� t levý horní pop�. pravý spodní roh orámování 
textu znamená to, �e jsou mimo obrazovku. V podobné m p�ípad�  p�emíst� te rohy 
pro ozna� ení polohy textu blí�e do st �edu obrazovky. 

 
· Nastavení potvr� te tla� ítkem OK. 
· Pro ulo�ení provedených nastavení do pam � ti stla� te zelené tla� ítko – budete tak 

vráceni do nabídky Systém . 

29.  P� íjem teletextu 
 
Pro p�íjem teletextu je p�ístrojem pou�íváno dopl � kové software (plugin) TuxText. Toto 
software umo� � uje rychlejší p�íjem teletextu a jeho pou�ití je pro b � �ného u�ivatele 
snadn� jší ne� p �íjem „normálního“ teletextu. 
Podrobné informace o tomto re�imu p �íjmu teletextu naleznete na www.tuxtxt.net . 
V� nujte prosím pozornost tomu, �e teletext není vysíl án všemi TV programy a po celý 
jejich vysílací � as. 
 
· Pro p�epnutí p�ístroje na p�íjem teletextu stla� te b� hem p�íjmu TV nebo rozhlasu 

tla� ítko TEXT. Alternativn�  (a slo�it � ji) stla� te modré tla� ítko, na obrazovce bude 
zobrazena nabídka Zásuvné moduly  (Plugins), ze které vyberte volbu Teletext  a 
potom stla� te tla� ítko OK. 

· Pro výb� r po�adované strany teletextu m � �ete (avšak nemusíte) pou�ít � íslicová 
tla� ítka (� íslo po�adované strany vlo�te ve formátu troj � íslí). Variantou výb� ru 
po�adované strany teletextu je její výb � r tla� ítky pro navigaci v nabídkách. 

· Pro výb� r po�adované pr � hlednosti teletextu (3 varianty) opakovan�  stla� te tla� ítko 
MUTE. 

· Pro zm� nu velikosti znak�  teletextu opakovan�  stla� te tla� ítko VOLUME +. 
· Pro zapnutí / vypnutí funkce PIG (Text / Obraz) pou�ijte tla � ítko VOLUME -. 
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Nabídka pro konfiguraci teletextu 
Pro zobrazení nabídky pro konfiguraci teletextu vyberte stranu 100 teletextu a potom 
stla� te tla� ítko MENU. K dispozici jsou následující volby: 
 
Výb� r teletextu (Teletext Selection) 
Pro výb� r jiného poskytovatele teletextu pro stejný satelit (transpondér) pou�ijte tla � ítka 
pro navigaci v nabídkách doleva nebo doprava, výb� r potvr� te tla� ítkem OK. 
 
Formát obrazu (Aspect ratio) 
K dispozici jsou: 
· 16:9 ve standardním re�imu – pro zapnutí / vypnutí tohoto formátu pou�ijte 

tla� ítko OK. 
· 16:9 v re�imu Text / Obraz  – pro zapnutí / vypnutí tohoto formátu pou�ijte tl a� ítko 

OK, pro p�epnutí p�ístroje do re�imu Text / Obraz pou�ijte tla � ítko VOLUME -. 
 
Poznámka 
U n� kterých starších televizor�  nejsou tyto funkce k dispozici. 
 
Jas (Brighness) 
Funkce pro nastavení jasu teletextu – pou�ijte tla � ítka pro navigaci v nabídkách doleva 
nebo doprava. 
 
Alfa (Alpha) 
Funkce pro nastavení pr� hlednosti teletextu - pou�ijte tla � ítka pro navigaci v nabídkách 
doleva nebo doprava. 
 
Národní kódová strana (National code page) 
Funkce pro zapnutí / vypnutí funkce pro automatickou identifikaci národní znakové 
sady pro zobrazování textu teletextu. Pro zapnutí / vypnutí funkce pou�ijte tla � ítko OK. 
Pokud bude funkce vypnuta pou�ijte pro výb � r po�adované národní znakové sady 
tla� ítka pro navigaci v nabídkách doleva nebo doprava. 

30.  Nastavení pro pokro � ilé u�ivatele (Expert setup) 
 

· Z nabídky Nastavení  (Setup) vyberte 
Nastavení pro pokro � ilé u�ivatele  (Expert 
Setup), potvr� te tla� ítkem OK. Na obrazovce 
bude zobrazena nabídka Nastavení pro 
pokro � ilé u�ivatele . 

· K dispozici jsou následující funkce: 
 
Rozsvícení tla� ítek nápov� dy (Service selektor 
help buttons) 
Tla� ítkem OK rozsvi� te pop�. zhasn� te tla� ítka 
nápov� dy. 
 
 

Zobrazit polohu satelitu (Show Sat position) 
Zaškrtnutím této funkce (tla� ítkem OK) bude v informa� ním okn�  zobrazena poloha 
satelitu s aktuáln�  p� ijímaným programem. 
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Umo�nit rychlé p �epínání (Enable Fast zapping) 
Stla� ením tla� ítka OK zrušte zaškrtnutí funkce – p�epínání program�  tak bude o 
n� kolik nanosekund pomalejší. 
 
P�eskakovat potvrzování (Skip confirmations) 
Po zapnutí této funkce (ozna� ení funkce zaškrtnutím tla� ítkem OK) nebudou 
zobrazována okna s informacemi o potvrzení po�adova né funkce (jako nap�. 
výmazu). Funkci doporu� ujeme ponechat vypnutou. 
 
Nezobrazovat okna s chybovými hlášeními (Hide error windows) 
Po zapnutí funkce nebudou zobrazována chybová hlášení jako nap�. Program 
nenalezen ( Service not found). 
 
Automaticky zobrazovat informa� ní okna (Automatically show infobar) 
Po zapnutí funkce bude po ka�dém p �epnutí na p�íjem jiného programu zobrazeno 
informa� ní okno. 
 
Zobrazovat zbývající � as (Show remaining Time) 
Po zapnutí funkce bude v informa� ním okn�  namísto celkové délky po�adu 
zobrazován � as zbývající do konce p�ijímaného po�adu. 
 
Pou�ívat autentizaci webové stránky (Use http authe ntisation) 
Po vypnutí funkce se pro p�ístup k webovému rozhraní p� ijíma� e nebudete muset 
p� ihlašovat u�ivatelským jménem a klí � ovým slovem. 
 
Nepou�ívat sériové rozhraní (Do not open serial int erface) 
Po zapnutí funkce nebudou na sériové rozhraní odesílána hlášení o lad� ní. 
 
Automatická zm� na seznamu program�  (Auto bouquet change) 
Po zapnutí funkce bude po dosa�ení posledního progr amu v seznamu program�  
automaticky p�epnuto na nový seznam program� . 
 
Vypnout ukládání stran teletextu (Disable teletext caching) 
Po zapnutí funkce nebudou strany teletextu ukládány do p�echodné pam� ti. 
 
Aktivovat historii p�epínání (Enable Zapping history) 
Po zapnutí této funkce bude v re�imu Soubor (File) moci p�epínat mezi r� znými 
typy program� . 

 
· Pro opušt� ní této nabídky stla� te tla� ítko EXIT. 

Nastavení komunikace (Communication Setup) 
 
· Po zobrazení nabídky Nastavení pro 

pokro � ilé u�ivatele  (Expert Setup) vyberte 
Nastavení komunikace (Communication 
Setup), potvr� te tla� ítkem OK. 

· Bude zobrazena obrazovka nabídky 
Nastavení komunikace , jejím� 
prost�ednictvím jsou tla� ítky pro navigaci 
v nabídkách a � íslicovými tla� ítky mo�ná 
následující nastavení: 
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IP 
Do tohoto pole vlo�te IP adresu p �ijíma� e. 
 
DHCP 
Po zapnutí funkce získá p�ijíma�  svoji adresu IP od serveru DHCP. Pro p�id� lení 
statické IP adresy je funkci nutno vypnout. 
 
Maska sít�  (Netmask) 
Do tohoto pole vlo�te masku sít �  (obvykle 255.255.255.0). 
 
Typ (Type) 
V tomto poli m� �ete specifikovat místní sí �  (LAN), dálkovou sí�  (WAN) pop�. PPPoe 
(p�ímé p�ipojení p� ijíma� e k internetu prost�ednictvím DSL modemu p�ímo 
p�ipojeného k p� ijíma� i). 
 
IP adresa DNP serveru (Nameserver) 
Do tohoto pole vlo�te adresu DNP serveru (je pou�ív án po p�evod názvu domény 
na IP adresu). Pokud je nastaven typ sít�  LAN není nutno vkládat jakoukoliv 
hodnotu. Pokud je p� ijíma�  p� ipojen k internetu prost�ednictvím routeru vlo�te IP 
adresu routeru. 
 
Adresa routeru 
Do tohoto pole vlo�te adresu routeru (pouze pokud j e p� ijíma�  p� ipojen k internetu 
prost�ednictvím routeru). 
 
Aktivace sít�  (Activate network) 
Ozna� ením tohoto pole zaškrtnutím bude aktivována sí� . 
 
Upozorn � ní 
Pokud pou�íváte DHCP server nastavte jeho konfigura ci tak, aby nep�i�azoval IP 
adresy pou�ívané p �ijíma� em – v opa� ném p�ípad�  je mo�ná kolize adres. Pokyny 
pro konfiguraci DHCP serveru naleznete v jeho doprovodné dokumentaci 
 
Port 
Do tohoto pole vlo�te � íslo portu nutné pro konfiguraci portu HTTP pro internetové 
rozhraní p� ijíma� e. Výchozím nastavením je 80. 
Po nastavení portu vlo�te pro získání p �ístupu k internetovému rozhraní do 
adresového pole pou�ívaného internetového prohlí�e � e adresu http://ip-of-your-
box . V ostatních p�ípadech vlo�te adresu http://ip-of-your-box: � íslo portu. 

 
· Pro ulo�ení provedených nastavení do pam � ti stla� te zelené tla� ítko. 

 
· Stla� ením modrého tla� ítka p� i zobrazené 

nabídce Nastavení komunikace  bude 
zobrazena nabídka Správce instalace  
(Mount Manager). Prost�ednictvím této 
nabídky m� �ete specifikovat a� 8 r � zných 
konfigurací pro p� ipojení p� ijíma� e ke 
sdíleným slo�kám pou�ívaného PC. 
V sou� asné dob�  je podporováno pouze 
sdílení NFS. K dispozici jsou následující 
funkce: 
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IP 
Do tohoto pole vlo�te IP adresu serveru NFS, ke kte rému chcete získat p�ístup. 
 
NFS 
V sou� asné dob�  je dispozici pouze tato volba. Pokud bude podporováno více typ�  
sdílení budete k nim moci získat p�ístup prost�ednictvím tohoto pole. 
 
Slo�ka (Dir)  
Vlo�te název slo�ky na NFS serveru, ke které chcete  získat p�ístup. 
 
Místní slo�ka (Local Dir)  
Výchozím nastavením je /mnt  a pokud nepo�adujete p � idání více ne� jediného sdílení 
není nutná jeho zm� na. P�idáním více ne� jednoho sdílení vy�aduje u p � ijíma� e 
po�ízení n� kolika podslo�ek prost �ednictvím telnet  – pro jejich ozna� ení doporu� ujeme 
pou�ít názvy /var/mnt1  – /var/mnt8 . 
 
Volby (Options) 
Pro získání p�ístupu ke � tení a zápisu doporu� ujeme výb� r volby rw , pro získání 
p�ístupu pouze ke � tení vyberte volbu ro. 
 
Extra 
Do tohoto pole m� �ete vlo�it další instala � ní parametry – vy�aduje však 
bezpodmíne� nou znalost jejich ú� ink� . Pokud si z jakýchkoliv d� vod�  nebudete jisti je 
vhodn� jší ponechat toto pole prázdné. 
 
· Ozna� ením kontrolního ráme� ku p�ed ozna� ením funkce Automount  bude p�i 

dalším zavedení software (zapnutím p�ijíma� e) do p�ijíma� e automaticky zavedeno 
vybrané sdílení NFS. 

· Pro kontrolu instalace stla� te zelené tla� ítko – systémem bude vydáno hlášení o 
stavu instalace. 

· Pro ulo�ení provedených nastavení do pam � ti stla� te zelené tla� ítko. 
· Pro odinstalování vybraného sdílení NFS stla� te � ervené tla� ítko. 
· Pro navigaci mezi sdíleními (max. 8) pou�ijte tla � ítka pro navigaci doleva nebo 

doprava.  

Nastavení serveru NGrab 
Prost�ednictvím této nabídky m� �ete u serveru NGrab nastavit IP adresu a � íslo portu. 
Server m� �e být provozován na libovolné pracovní stanici neb o serveru pou�ívané 
LAN nebo WAN. Postupujte podle následujících pokyn� : 

 
· Z nabídky Nastavení pro pokro � ilé u�ivatele  

(Expert Setup) vyberte volbu NGrab a potom 
stla� te tla� ítko OK. Na obrazovce bude 
zobrazeno nabídka NGrab Server , umo� � ující 
nastavení následujících funkcí: 
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Srv IP 
Vlo�te IP adresu serveru nebo pracovní stanice, kte rou je pou�íváno software 
NGrab. 
 
Srv Port 
Vlo�te � íslo portu serveru nebo pracovní stanice, kterou je pou�íváno software 
NGrab. 
 
Srv.MAC 
Adresa MAC serveru NGrab bude zobrazena pouze pokud je pou�ívána a pokud 
bylo stla� eno modré tla� ítko. 
Adresa je nutná pro pou�ití funkce WOL (Wake On LAN ) serveru. Pro pou�ití této 
funkce musí být serverem pln�  podporovány funkce APM (pokro� ilá správa výkonu) 
a WOL. 

 
· Pro ulo�ení provedených nastavení do pam � ti stla� te zelené tla� ítko – budete tak 

vráceni do nabídky Nastavení pro pokro � ilé u�ivatele . 

Ru� n�  � ízená aktualizace software p � ijíma � e 
· Z nabídky Nastavení pro pokro � ilé u�ivatele  (Expert Setup) vyberte Aktualizace 

software  (Software Update), potvr� te tla� ítkem OK. 
· Bude zobrazena nabídka Aktualizace software , ze které vyberte funkci Ru� n�  

� ízená aktualizace (Manual Update), potvr� te tla� ítkem OK. P�edpoklady pro její 
provedení jsou nastavení IP adresy a masky podsít�  v nabídce Nastavení 
komunikace (Communication Setup). 

· Pro zahájení aktualizace stla� te zelené tla� ítko, pokra� ujte podle pokyn�  na 
obrazovce.  

Nastavení dálkového ovlada � e 
· Z nabídky Nastavení pro pokro � ilé u�ivatele (Expert Setup) vyberte Dálkový 

ovlada �  (Remote Control) a stla� te tla� ítko OK. 
· Na obrazovce bude zobrazena nabídka Nastavení dálkového ovlada � e (Remote 

Control Setup), ve které m� �ete nastavit funkce pro nastavení rychlosti 
opakovaného stla� ování tla� ítek (Repeat Rate) a zpo�d � ní opakovaného stla� ování 
tla� ítek (Repeat Delay). 

· Pro ulo�ení nastavení do pam � ti stla� te zelené tla� ítko – budete vráceni do nabídky 
Nastavení pro pokro � ilé u�ivatele . 

P� epnutí všech nastavení p � ístroje na výchozí hodnoty z výroby 
· Z nabídky Nastavení pro pokro � ilé u�ivatele  (Expert Setup) vyberte P� epnutí 

všech nastavení na výchozí hodnoty z výroby (Factory reset) a stla� te tla� ítko 
OK. 

· Bude zobrazeno okno s textem: Pokud p�epnete všechna nastavení p�ístroje na 
výchozí nastavení z výroby budou ztracena VŠECHNA vámi konfigurovaná data 
(v� etn�  seznam�  program� , program� , nastavení satelit�  atd.). Po p�epnutí všech 
nastavení na výchozí hodnoty z výrobu bude p�ijíma�  automaticky restartován. 
Skute� n�  chcete p�epnout na nastavení z výroby? Ano (Yes) / Ne (No). 

· Ozna� te váš výb� r.  
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31. Správa pevného disku 
 
· Stla� ením tla� ítka MENU vyvolejte hlavní nabídku, vyberte nabídku Nastavení 

(Setup), potvr� te tla� ítkem OK. 
· Ze zobrazené nabídky Nastavení vyberte volbu Nastavení systému  (System 

Settings), potvr� te tla� ítkem OK. 
· Ze zobrazené nabídky vyberte Nastavení 

pevného disku  (Harddisc Setup), potvr� te 
tla� ítkem OK. 

· Ze zobrazeného okna vyberte volbu 
ozna� ující instalovaný pevný disk (v 
p�íkladu disk vyrobený firmou Samsung), 
výb� r potvr� te tla� ítkem OK. Bude 

zobrazeno okno s parametry disku. 

Naformátování pevného disku 
P�ed prvním pou�itím nového pevného disku, disku d �íve pou�ívaného v jiném p �ístroji 
nebo v p�ípad�  výskyt�  jakýchkoliv problém�  s diskem neodstranitelných obsluhou 
p�ístroje podle pokyn�  v návodu je disk nutno naformátovat. Naformátováním disku 
budou z disku nenávratn�  vymazána všechna na disku ulo�ená data. 
 

· Pro kontrolu pevného disku stla� te �luté 
tla� ítko. 

· Pro naformátování pevného disku stla� te 
� ervené tla� ítko. 

· Pro vyjití z nabídky bez provedení jakýchkoli 
zm� n stla� te tla� ítko EXIT. 

 
 

 
 
· Pokud jste zvolili formátování disku budete 

dotázání, zda skute� n�  po�adujete 
naformátování disku. 

· Pro zrušení dosud provedených úkon�  
stla� te � ervené tla� ítko, p� i po�adavku na 
naformátování disku stla� te zelené tla� ítko. 

 
· Vy� kejte na ukon� ení formátování, v jeho pr� b� hu nemanipulujte s p�ístrojem. 

32.  Záznam TV po � adu 
 
P�ístroj umo� � uje n� kolik zp� sob�  záznamu TV po�ad� . Standardní metodou je 
záznam na pevný disk instalovaný v p�ístroji. Krom�  toho je mo�ný záznam 
prost�ednictvím místní sít�  (LAN) za pou�ití instalací NFS nebo serveru NGrab – tyto 
re�imy záznamu jsou vhodné v p �ípad� , kdy v p�ístroji není instalován pevný disk. 
V následujícím textu je p�edpokládáno, �e v p �ístroji je nainstalován pevný disk. 
 
· P�edpokladem pro záznam je p�epnutí p�ístroje do re�imu PVR (osobní VCR) a to 

stla� ením tla� ítka VIDEO - na obrazovce bude zobrazeno informa� ní okno se 
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symboly ozna� ujícími tla� ítka na ovlada� i, která m� �ete pou�ít. Po uplynutí ur � itého 
� asu informa� ní okno zhasne, pro jeho op� tné zobrazení stla� te tla� ítko OK. 

· Pro kontrolu, zda se p�ístroj nachází v re�imu PVR stla � te tla� ítko OK – pokud je 
p�ístroj v re�imu PVR bude na obrazovce zobrazeno inf orma� ní okno se symboly 
tla� ítek. Pokud okno nebude zobrazeno stla� te pro jeho zobrazení tla� ítko VIDEO. 

· Zobrazení informa� ního okna na obrazovce není podmínkou pro pou�ití p �ístroje 
v re�imu PVR. 

· U p�ístroje v re�imu PVR mají barevná tla � ítka na ovlada� i následující funkce: 
- � ervené – pro pohyb v záznamu na disku vzad 
- zelené – pro zahájení p�ehrávání 
- �luté – pro p �erušení p�ehrávání 
- modré – pro pohyb v záznamu na disku vp�ed 
Stla� ením tla� ítka TV (� ) u p�ístroje v re�imu PVR ukon � ení pohybu v záznamu, 
p�ehrávání nebo záznamu, pro zahájení záznamu u p�ístroje v re�imu PVR stla � te 
tla� ítko RADIO (� ). 

Zahájení záznamu 
· Ze seznamu program�  vyberte TV nebo rozhlasový program, jeho� po �ad chcete 

zaznamenat. 
· Pro zahájení záznamu stla� te tla� ítko RADIO (� ). Pr� b� h záznamu je indikován 

blikáním ikony tla� ítka RADIO v informa� ním okn� . V pr� b� hu záznamu m� �ete 
sledovat jiný záznam nebo jiný program. 

· Pro zobrazení seznamu program�  na obrazovce pou�ijte tla � ítka pro navigaci 
v nabídkách nahoru nebo dol� . Záznam bude pokra� ovat na pozadí. 

Ukon � ení záznamu 
· Stla� te tla� ítko TV (� ) - na obrazovce bude zobrazeno okno s dotazem, zda 

skute� n�  po�adujete ukon � ení záznamu (Really do this?). 
· Pro ukon� ení záznamu stla� te zelené tla� ítko, stla� ením � erveného tla� ítka bude 

ukon� ení záznamu odmítnuto a záznam bude pokra� ovat. 
· Po ukon� ení záznamu bude zobrazeno okno s hlášením (Záznam ukon� en – 

Recording finished) a dotaz, zda má být p�ehrán po�ízený záznam (Show recorded 
movies?). Pro p�ehrání po�ízeného záznamu stla� te zelené tla� ítko, stla� ením 
� erveného tla� ítka bude p�ehrání záznamu odmítnuto. 

· Pokud se rozhodnete pro p�ehrání záznamu bude p�ístroj p�epnut do re�imu 
Soubor  (File) a na obrazovce bude zobrazeno okno se seznamem záznam�  
ulo�ených na pevném disku. Tla � ítky pro navigaci v nabídkách vyberte po�adovaný 
záznam a pro jeho p�ehrání stla� te tla� ítko OK. Pro op� tné zobrazení seznam�  
záznam�  stla� te tla� ítko VIDEO. 

P� ehrání záznamu 
· Pro výb� r po�adovaného záznamu je nutné p �epnutí p�ístroje do re�imu Soubor  

(File) - stla� te tla� ítko MENU, vyberte Re�im Soubor  (File Mode) a stla� te tla� ítko 
OK. 

· Alternativn�  stla� te tla� ítko TV nebo u p�ístroje v re�imu TV tla � ítky pro navigaci 
v nabídkách nahoru nebo dol�  otev�ete seznam program� . Potom pro p�epnutí do 
re�imu Soubor  stla� te tla� ítko TEXT. 

· Tla� ítky pro navigaci v nabídkách vyberte po�adovaný zá znam a pro zahájení jeho 
p�ehrávání stla� te tla� ítko OK. 

· Pro zobrazení seznamu záznam�  pou�ijte v pr � b� hu p�ehrávání tla� ítka pro 
navigaci v nabídkách nahoru nebo dol� . 
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Výmaz záznamu 
· P�epn� te p�ístroj do re�imu Soubor (File) – viz p�edcházející odstavec a ze 

seznamu záznam�  vyberte záznam, který chcete vymazat. 
· Potom stla� te tla� ítko MENU a vyberte nabídku program�  (Service Menu). 
· Z nabídky program�  vyberte Vymazat  (Delete), potvr� te tla� ítkem OK. 
· Bude zobrazen dotaz zda skute� n�  po�adujete výmaz záznamu (Realy do this?). 

Vyberte Ano  (Yes) – vybraný záznam bude vymazán a budete vráceni do seznamu 
záznam� . 

Zm� na názvu záznamu  
· Z nabídky program�  (Service Menu) vyberte 

P� ejmenovat  (Rename), potvr� te tla� ítkem 
OK. 

· Bude zobrazeno okno se seznamem znak�  
a symbol� , které m� �ete pou�ít pro zm � nu 
názvu záznamu. 

· Pro výb� r po�adovaného znaku opakovan �  
stla� te odpovídající tla� ítko. 

· Pro p�epnutí mezi malými a velkými 
písmeny pou�ijte �luté tla � ítko. 

· Pro vlo�ení mezery stla � te tla� ítko 
VOLUME +. 

· Pro výmaz vybraného znaku stla� te tla� ítko 
VOLUME -. 

· Pro p�emíst� ní na místo pro vlo�ení resp. 
výmaz znaku pou�ijte tla � ítka pro navigaci v nabídkách doleva nebo doprava. 

· Pro p�epnutí mezi vkládáním písmen nebo � íslic stla� te modré tla� ítko. 
· Pro ulo�ení sestaveného textu do pam � ti a opušt� ní nabídky stla� te tla� ítko OK. 

33. Záznam � ízený timerem / EPG 
 
· Pro zobrazení seznamu program�  stla� te 

tla� ítko TV. 
· Stla� te tla� ítko INFO – na obrazovce budou 

zobrazeny informace EPG pro p�ijímaný 
program.  

· Alternativn�  stla� te pro p�ímé zobrazení EPG 
pro p�ijímaný program � ervené tla� ítko. 

· Ze zobrazeného okna Styl EPG  vyberte 
EPG programu (Channel EPG), potvr� te 
tla� ítkem OK. 

 
 
· Na obrazovce budou zobrazeny informace 

EPG p�ijímaného programu. 
· Pro zobrazení nápov� dy a dopl� kových 

informací k mo�nostem timeru stla � te 
tla� ítko HELP. 
 
Pro programování timeru pou�ijte barevná  
tla� ítka: 
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· Pro p� idání vybraného po�adu do seznamu záznam�  na pevný disk stla� te 
zelené tla� ítko. 

· Pro p� idání vybraného po�adu do seznamu záznam�  NGrab stla� te �luté 
tla� ítko. 

· Pro p� idání vybraného po�adu do seznamu po�ad�  na jejich� p �íjem bude po 
dosa�ení � asu zahájení jejich vysílání p�ístroj automaticky p�epnut stla� te 
modré tla� ítko. 

· Pro výmaz vybraného programu timeru stla� te � ervené tla� ítko. 
 

Upozorn � ní 
Pro záznam NGrab musí být konfigurována sí�  a instalováno odpovídající software. 

 
· Pro zhasnutí zobrazené nápov� dy stla� te tla� ítko EXIT nebo tla� ítko OK. 
 
Pro naprogramování záznamu / timeru: 
 

· Vyberte po�adovaný po �ad. 
· Stla� te zelené tla� ítko - bude zobrazena 

nabídka Editování timeru  (Timer Edit). 
· Pro p�ístup k jednotlivým parametr� m 

programování pou�ijte tla � ítka pro navigaci 
v nabídkách, výb� r potvr� te tla� ítkem OK: 
- Repeated timer – pro specifikování 

� etnosti záznamu (Once = jednorázov� , 
Daily = denn� , Weekly = jednou týdn�  

ve stejný den a ve stejnou dobu;) 
- Record DVR – pro specifikování typu timeru (switch = pouhé p�epnutí na p�íjem 

po�adu; DVR – Recording = záznam na pevný disk; NGrab = záznam 
prost�ednictvím místní sít� ; 

- Nothing - pro specifikování ukon� ení záznamu (Standby = po ukon� ení 
záznamu bude p�ístroj p�epnut do pohotovostního re�imu; Shutdown = po 
ukon� ení záznamu bude p�ístroj p�epnut do re�imu „deep Standby“ (dosl. 
hlubokého pohotovostního re�imu;)  

· Pro ulo�ení provedených nastavení do pam � ti stla� te zelené tla� ítko – budete tak 
vráceni do obrazovky EPG. Naprogramování timeru pro TV po�ad bude 
v obrazovce EPG indikováno zobrazením ikony timeru (��� � ) v �ádku s TV 
programem. 

· Pro vyjití z obrazovky EPG stla� te tla� ítko EXIT.  

Programování timeru pro podprogramy vyu�itím EPG 
· Postup je shodný s výše uvedeným 

postupem – rozdíl spo� ívá v v tom, �e je 
nutný výb� r programu s podprogramy. 

· Pro zobrazení EPG stla� te � ervené tla� ítko, 
pro p� idání, stla� ením zeleného tla� ítka 
p� idejte program k program� m, 
umo� � ujícím záznam DVR. Na obrazovce 
bude zobrazena nabídka Editování timeru  
(Timer Edit). 
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· Bude zobrazena nabídka Více program �  (Multiple Service). Vyberte program, 
jeho� po �ad chcete zaznamenat, potvr� te tla� ítkem OK. 

· Po naprogramování timeru budete vráceni do obrazovky EPG. Naprogramování 
timeru pro TV po�ad bude v obrazovce EPG indikováno zobrazením ikony timeru 
(��� � ) v �ádku s TV programem. 

· Pro vyjití z obrazovky EPG stla� te tla� ítko EXIT.  

34.  � asový posuv 
 
· Po zahájení záznamu m� �ete p �ejít na místo v záznamu (aktuáln�  provád� ném 

pop�. v n� kterém z d�íve po�ízených záznam� ) vzdálené od aktuální polohy na 
disku nejmén�  1 minutu hrací doby. 

· P�erušení zm� ny obrazu na obrazovce stla� ením �lutého tla � ítka záznam bude 
pokra� ovat na pozadí. P�epnutí na pohyblivý obraz dalším stla� ením tla� ítka. 
Tato funkce vám umo� � uje shlédnutí celého TV po�adu a to i kdy� jste jej 
v pr� b� hu jeho vysílání nemohli ur� itou dobu sledovat 

· Pro vyjití z re�imu � asového posuvu stla� te tla� ítko TV. 

35.  Nabídka Timer 
 
· Stla� te tla� ítko MENU, z hlavní nabídky vyberte nabídku Timer , potvr� te tla� ítkem 

OK – na obrazovce bude zobrazena nabídka Timer . 
· Sou� ástí nabídky jsou vámi vlo�ené programy timeru. 
· Zelené zaškrtnutí p�ed programem timeru ozna� uje jeho úsp� šné provedení. 
· � ervený k�í�ek p �ed programem timeru ozna� uje, �e program byl zrušen pop �. 

nebyl proveden. 
· Sou� ástí seznamu program�  jsou rovn� � programy pro automatické vypnutí 

p�ístroje po uplynutí p�edem naprogramované doby (aktivované tla� ítkem SLEEP). 
Které mohou být prost�ednictvím této nabídky editovány pop�. vymazávány. 

· Pro výmaz všech program�  timeru stla� te modré tla� ítko. 
· Programy timeru doporu� ujeme programovat prost�ednictvím EPG – seznam 

program�  timeru má význam p�edevším pro ú� ely jejich správy. 

36. Informace / Informace o datovém proudu 
 

· Stla� te tla� ítko MENU, z hlavní nabídky 
vyberte nabídku Informace , potvr� te 
tla� ítkem OK. 

· Z nabídky Informace vyberte volbu 
Informace o datovém proudu  (Stream 
information), potvr� te tla� ítkem OK. 

· Pro pohyb mezi t�emi obrazovkami informací 
pou�ijte tla � ítka pro navigaci v nabídkách 
doleva nebo doprava. Na obrazovkách jsou 
k dispozici podrobné technické informace o 
p�ijímaném programu. 

· Pro zav�ení zobrazeného okna s informacemi 
stla� te tla� ítko EXIT. 
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Jsou krom�  jiných zobrazovány následující informace: 
· Provider = poskytovatel programu 
· Transport Stream ID = identifikace p�enosového proudu 
· Original Network ID = identifikace p� vodní sít�  
· Service ID = identifikace programu 
· Namespace = prostor pro název programu 
· Symbol Rate = symbolová rychlost 
· Bandwidth = ší�ka pásma 

37.  Informace o programu (About)  
 
· Vyberte volbu O programu (About) a stla� te tla� ítko OK. 
· Bude zobrazeno okno se shrnutím informací o systému. 
· Informace Tuner  závisí na provedení p�ístroje – k dispozici jsou následující modely: 

- DM 600 PVR-S pro p�íjem digitální satelitní TV 
- DM 600 PVR-C pro p�íjem digitální kabelové TV 
- DM 600 PVR-T pro p�íjem pozemní digitální TV 

· Pro zav�ení okna O programu stla� te zelené tla� ítko. 

38.  Naprogramování ovlada � e pro obsluhu televizoru 
· Pro naprogramování ovlada� e pro obsluhu televizoru vyhledejte v tabulkách 

Device list  (seznam za�ízení) � ty�místný kód pou�ívaného televizoru (pokud je 
v tabulkách uvedeno n� kolik kód�  je vhodné je postupn�  vyzkoušet). Seznam 
za�ízení (Device list) naleznete na str. 110 – 114 originálu návodu, jeho poslední 
verze je k dispozici na webových stránkách výrobce p�ijíma� e. 

· Pro naprogramování ovlada� e pro obsluhu televizoru: 
- Stla� te tla� ítko TV MODE. 
- Na dobu 3 sekund stla� te tla� ítko SHIFT/SETUP, kontrolní svítilna tla� ítka TV 

MODE dvakrát blikne. 
- � íslicovými tla� ítky vlo�te vyhledaný kód pro obsluhu pou�ívaného t elevizoru 

ovlada� em p�ijíma� e. Po vlo�ení ka�dého � ísla blikne svítilna tla� ítka TV 
MODE, po vlo�ení celého kódu svítilna blikne dvakrá t. 

- Naprogramování ovlada� e prob� hne bez dalšího zásahu u�ivatele. 
- Pokud b� hem programování nebude v pr� b� hu 10 sekund pou�ito �ádné 

tla� ítko bude programování ovlada� e ukon� eno (bez ulo�ení provedených 
zm� n do pam� ti. 

- P�ekontrolujte obsluhu televizoru ovlada� em, v p�ípad�  problém�  opakujte 
postup programování za pou�ití dalšího kódu pro pou �ívaný televizor.  

· V n� kterých p�ípadech je mo�né, �e ovlada �  nebude mo�né naprogramovat pro 
obsluhu pou�ívaného televizoru. V podobných p �ípadech pou�ívejte pro obsluhu 
televizoru ovlada�  z jeho p�íslušenství. 

39. Technické údaje p � ijíma � e 
 
· Procesor IBM PowerPC 250 MHz; 
· Opera� ní systém Linux; 
· Integrovaný DreamCrypt CA; 
· � te� ka karet SmartCard; 
· Hardwarové dekódování formátu MPEG-2 (kompatibilní s DVB); 
· Konektor RS-232C; 
· Pln�  duplexní rozhraní Ethernet 100 MHz; 
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· 2 LED pro indikaci stavu p�ijíma� e; 
· RAM 64 MB, rychlá vymazávatelná pam��  typu Flash 32 MB; 
· Po� tem program�  neomezený seznam TV a rozhlasových program� ; 
· P�epnutí na p�íjem jiného programu v dob�  kratší ne� 1 sekunda; 
· Pln�  automatické vyhledávání program�  / prohledávání transpondér� ; 
· Podpora seznam�  program� ; 
· Podpora EPG (elektronický pr� vodce TV a rozhlasovými po�ady); 
· Mo�nost výb � ru jazyka pro OSD, podpora zm� ny vzhledu OSD; 
· Digitální optický výstupní konektor audio pro výstup datového proudu audio ve 

formátu Dolby Digital pro jeho zpracování externím AV zesilova� em s dekodérem 
Dolby Digital; 

· Konektor SCART pro bezproblémové p�ipojení p� ijíma� e k televizoru; 
· Analogový modem; 
· Tuner v provedení Plug & PLay; 
· Integrovaný konektor IDE; 
· Podpora p�ipojení pevného disku s b� �nou kapacitou o pr � m� ru 2,5“; 
· Externí zdroj napájení (sí� ový adaptér 230 V st�íd., 50 Hz / 12 V =) 
· Analogové výstupní konektory audio (cinch) / výstupní konektor slo�eného signálu 

video (cinch) / výstupní konektor S-video; 
 
Dekodér video 
· Kompatibilita s komprimovanými formáty video MPEG-1 a MPEG-2; 
· TV systém PAL / 25 obrázk�  / sekundu; 
· Formáty obrazu 4:3 Letterbox a Panscan, 16:9; 
 
Dekodér audio 
· Kompatibilita s komprimovanými formáty MPEG-1 a MPEG-2, Layer I a II; 
· Re�imy Dual (s mo�ností výb � ru originálu nebo dabingu), stereo; 
· Vzorkovací kmito� ty 32; 44,1; 48 kHz pop�. 16; 22,05 nebo 24 kHz; 
 
Analogový výstup audio 
· L/R 0,5 V efekt / 60 ohm� ; 
· Celkové harmonické zkreslení > 60 dB 
· P�eslechy < - 65 dB 
 
Digitální výstup audio 
· Úrove�  výstupu 0,5 V efekt / 75 ohm� ; 
· Vzorkovací kmito� ty 32; 44,1 a 48 kHz; 
 
Výstup slo�eného signálu video 
· Úrove�  výstupu 1 V efekt / 75 ohm�  +/- 0,3 dB; 
 
Konektor SCART 
· Výstup slo�eného signálu video, RGB, S-video – výb � r prost�ednictvím nabídky; 
 
Sériové rozhraní RS-232C 
· Obousm� rné rozhraní; 
· Rychlost toku dat max. 115,2 kB/sek; 
· Konektor Sub-D s 9 vývody; 
· Pou�ití: upgrade software; programování; 
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Rozhraní místní sít �  
· Obousm� rné rozhraní kompatibilní se100 MHz; 
· Max. rychlost toku dat 115,2 kB/sekundu; 
· Konektor D-Sub s 9 vývody. 
· Pou�ití: upgrade software, programování; 
 
Napájení p � ijíma � e 
· 12 V = (ze sí� ového adaptéru 230 V st�íd. / 50 Hz �  12 V =); 
 
Rozm� ry / hmotnost / pracovní podmínky 
· Rozm� ry (š  hl. x v) 196 x 130 x 40 mm; 
· Hmotnost 500 g; 
· Pracovní teplota +15 a� + 35 °C; 
· Povolená relativní vlhkost do 80%; 
 
Data specifická DM 600 PVR-C/T 
Tuner: 
· Vstupní kmito� ty 51 – 858 MHz; 
· Vstupní impedance 75 ohm� ; 
· Symbolová rychlost 1 – 6,9 Mbaud / sekundu. 
 
Data specifická DM 600 PVR-S 
Tuner: 
· Vstupní kmito� ty 950 – 2 150 MHz; 
· Úrove�  vstupního signálu -65 a� -25 dBm; 
· Úrove�  pom� ru signálu k šumu 12 dB; 
· Vstupní konektor typu F (zásuvka); 
· Vstupní impedance 75 ohm� ; 
· AFC +/- 3 MHz; 
· Demodulace QPSK; 
· FEC (dop�edná korekce chyb) ½ / 2/3 / ¾ / 5/6 / 7/8; 
· Demultiplexování podle ISO 13818-1; 
 
Napájení LNB 
· Proudový odb� r LNB max. 500 mA; odolné proti zkratu; 
· Napájecí nap� tí LNB p�i horizontální polarizaci: menší ne� 20 V (bez zát � �e; 400 

mA); 
· Napájecí nap� tí LNB p�i vertikální polarizaci: menší ne� 14 V (bez zát � �e; 400 mA); 
· U p�ístroje v pohotovostním re�imu je napájení LNB vypn uto; 

40. Kontakty 
Výhradní dovozce do � R: 
 
OMKO Digital a. s.  
Kaštanová 102 
620 00  Brno  
 
Telefon: 549 523 301 
E-mail:  omko@omko.cz 
 
P�eklad pro firmu OMKO Digital a. s. © J. Tušl 2007   


